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KRANZLE O SOBIE

JAKOSC MA JEDNO IMIE - LECZ WIELE TWARZY

Od ponad 40 lat nazwa Kranzle jest kojarzona z najwyzszj ja-
koscia, innowacyjnoscig i odpowiedzialnoscig za srodowisko. W
oparciu o te wartosci nasi inzynierowie poprzez badania i rozwgj
nieustannie pracuja nad ulepszeniami i innowacjami, ktére spet-
niaja Swiatowe wymagania branzy sprzatajacej. Wysokiej jakosci
materiaty, sprawdzona technologia i doswiadczeni pracownicy
to nasze podstawowe elementy konstrukcyjne. W ten sposéb
zamienilismy marke Kranzle w jednego ze swiatowych lideréw
jakosci wsréd producentow maszyn czyszczacych.

Wykwalifikowany zespét pionu handlowego zapewnia opieke i
wsparcie naszym klientom w kraju i za granicg i zapewnia opty-
malng koordynacje ze specjalistycznymi partnerami handlowy-
miw ponad 90 krajach. Nasi partnerzy handlowi czerpig korzysci
z udziatow w naszym wewnetrznym centrum szkoleniowym, w
ktérym realizowane s3g regularnie, obszerne szkolenia. To gwa-
rantuje, ze posiadajg specjalistyczng wiedze na temat produktéw
Kranzle i dlatego mogg zaoferowac najlepsza obstugg, od wy-
boru najlepiej dopasowanego sprzgtu po jego konserwacje.

kranzl=
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NAJWAZNIEJSZE DZIEDZINY ZASTOSOWAN

DO KAZDEGO ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNIE ,, KRANZLE“

Wymagania dotyczace myjek wysokocisnieniowych, odkurzaczy przemystowych i zamiatarek recznych réznig sie znacznie w zaleznosci

od branzy. Dlatego firma Kranzle opracowata game produktow, ktora ze wzgledu na swojg obszernosc z pewnoscia spetni wszystkie

wymagania.

Program ten jest podzielony na siedem zakreséw wydajnosci myjek wysokocisnieniowych z akcesoriami do konkretnych zastosowan oraz

przemystowych zamiatarek recznych. Niezaleznie od tego, czy chodzi o mate, kompaktowe myjki wysokocisnieniowe na wodg zimnga,

myjki wysokocisnieniowe na wode gorgca, mobilne myjki wysokocisnieniowe na kotach, czy tez systemy stacjonarne - do wszystkich linii

produktow ma zastosowanie nasze stwierdzenie i zapewnienie: ,Jakosc¢ - Made in Germany ”.

ROLNICTWO | HODOWLA ZWIERZAT

Czystosc w rolnictwie i hodowli zwierzat to elementarny wymaog dotyczacy
zdrowia, higieny i odpowiednich warunkéw pracy. Niezaleznie od tego,

czy zamierzasz uzywac sprzetu do mycia traktoréw i maszyn lub do
czyszczenia stajni, chlewni, kurnikéw czy obér - myjka wysokocisnieniowa
Krdnzle jest niezbedna w kazdym gospodarstwie rolnym.

B Inzynieria rolnicza B Hodowla zwierzat
M Lesnictwo W Biogazownie

B Dospodarstwa rolne

SALONY SAMOCHODOWE | FIRMY TRANSPORTOWE

Salony samochodowe, warsztaty samochodowe i wiele innych firm
motoryzacyjnych, a takze spedytorzy, Firmy autobusowe / autokarowe i
taksowkarskie s3 odpowiednio postrzegane przez klientow ze wzgledu
na czystosc pojazdow, terendw zewngtrznych, warsztatu itp. Kranzle
oferuje doskonate rozwigzania czyszczace dla wszystkich tych wymagan.

B Przemyst motoryzacyjny B Floty
B Obstuga klienta / detal
M Firmy autobusowe i taksowkarskie

W Przewoznicy

Vai
/ HANDEL | UStUGI

Handlowcy i rzemieslnicy s3 czesto pod ciagta presja czasu i kosztow i
pracy w trudnych, czgsto zmieniajgcych sie warunkach. Firma Kranzle
dostrzega te wymagania i opracowata doskonale dopasowane
urzadzenia oraz akcesoria utatwiajgce im codzienng prace.

B Warsztaty obrobki metali W Piekarnie
B Firmy remontowe
B Meblarstwo

W Stolarstwo

NIERUCHOMOSCI | OGROD

Urzadzenia czyszczace Kranzle i bogata gama akcesoriow sprawiajg, ze
wszystko wokot domu i posesji otrzymuje "nowg twarz" . Tarasy, wjazdy na
podworze, miejsca parkingowe, schody, elewacje, ogrodzenia lub meble
ogrodowe - z Kranzle kazda powierzchnia staje sie nieskazitelnie czysta.

B Prywatne gospodarstwa domowe
B Srodki do czyszczenia budynkow

W Firmy sprzatajgce

I PRZEMYSt SANITARNY | ZYWNOSC
LS Y

(nie pozostawiajace sladow) do uzytku w obszarach higienicznych i

Szczegdlnie odpowiednie sg wersje Kranzle Non Marking

sanitarnych, takich jak przemyst przetwarzania i produkcji zywnosci. Biate
opony z petnej gumy i szare weze wysokocisnieniowe nie pozostawiajg
sladow i zabrudzen, zgodnie z wymaganiami w tych obszarach:

M Przetwarzanie / produkcja zywnosci M Urzadzenia sanitarne
B Ustugi czyszczenia rurociaggow, kanali- B Oczyszczlnie sciekow
zacji i innych instalacji przemystowych B Rzeznie i ubojnie

UStUGI KOMUNALNE | BUDOWNICTWO

Dziatania porzadkowe w sektorze ustug publicznych wymagaja
tylko profesjonalnego sprzgtu. Myjki wysokocisnieniowe Kranzle
sg idealnymi towarzyszami podczas pracy zwigzanej z myciem
maszyn budowlanych, samochodéw dostawczych, miejsc
publicznych lub usuwanie graffiti na elewacjach.

B Przemyst budowlany B Kolej

W Ustugi komunalne

B Stuzby ratunkowe

PRZEMYSt

Miejsca produkgji i maszyny muszg by¢ regularnie czyszczone

z zanieczyszczen, takich jak kurz, btoto i olej. Kranzle oferuje
wysokiej jakosci maszyny czyszczace z przemyslane akcesoria
spetniajace wszelkie wymagania przemystu firm.

B Zaktady przemystowe, mechaniczna oraz maszyny
M Konstrukcje stalowe
W Stocznie




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE NA ZIMNA WODE - MODELE KOMPAKTOWE

WYTRZYMALOSC, MOBILNOSC 1 SZYBKOSC

Nie ma rzeczy niemozliwych. ,Czyszczenia ciezkich zanieczyszczen staje sie mozliwe!”: Nasze myjki wysokocisnieniowe na zimng wode prze-
konuja swojg wszechstronnoscia i dtugg zywotnoscia. Praktyczny, przemyslany projekt oferuje najlepszg mobilnosc, tatwe przechowywanie
i wysokg jakosc konstrukgji. Kranzle zapewnia niezawodne, wysokiej jakosci urzadzenie do kazdego zastosowania. Niezaleznie od tego, czy
potrzebujesz kompaktowego i przenosnego (seria HD), zajmujacego mato miejsca z dwoma kotami (Seria K 1152, K 2000, Profi) lub z cztere-
ma kotami (maty quadro) - w zastosowaniach profesjonalnych i pétprofesjonalnych urzekna profesjonalistéw i zainspiruja majsterkowiczéw.

Seria HD 10-13
Seria K1152 14-15
SEIHA K 2000 ..oooreiicrriiieeeiineeersisesesisssesesesssssseessssssessssssessssssesssses 16-17
Seria Profi ..o 18-19
Seria quadro mata 20-21
Akcesoria systemu wtykowego D12 22-23

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

A

DANE TECHNICZNE

‘*-.‘_“‘

SYSTEM SZYBKOZtACZY

Przemyslane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana akcesoriow
przy pomocy hartowanych elementy ze stali szlachetnej
zapewniajg prostote i zawsze bezpieczne podtaczenie pistoletu z
lancami i innymi akcesoriami.

APLIKACJA SRODKOW CZYSZCZACYCH

Przy silne zabrudzeniach lub przy wysokich wymaganiach
higienicznych: Nasze maszyny pozwalajg na zastosowanie
specjalistycznych srodkow czyszczacych za pomocg systemu
podawania chemii.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Idealne potaczenie formy i funkgji: jedyne w swoim rodzaju
projektowanie przenosnych urzgdzen Kranzle utatwia tatwosc¢
transportu i oszczednos¢ miejsca. Pozycja stojgca do przechowywania
urzadzenia pozwala zaoszczgdzi¢ miejsce, gdy urzadzenie nie jest
uzywane oraz oferuje mozliwos¢ magazynowania akcesoriow.

S

OCHRONA PRZED SKRECANIEM

Nie daj sie zaskoczyc: specjalne obrotowe ztacze gwintowo-
obrotowe zapobiega skrecaniu sie weza wysokocisnieniowego
podczas pracy i zmniejszenie prawdopodobienstwo uszkodzenia
weza wysokocisnieniowego i gwarantuje bezproblemowy proces
czyszczenia.

SYSTEM TOTAL-STOP

Zmniejszenie zuzycia energii i zwigkszenie zywotnosci:
Silnik wytacza sig automatycznie po zwolnieniu pistoletu
wysokocisnieniowego. Odcigza pompe i naped oraz redukuje
hatas.

OBUDOWA ROTO-MOLD Z DUZYMI KOtAMI

Poruszaj sie zaréwno po nieréwnych, jak i gtadkich
nawierzchniach: niezwykle wytrzymate podwozie z duzymi
solidnymi kotami, utatwia transport i uzytkowanie w prawidtowej,
optymalnej pozycji oraz zapewnia dobrg stabilno$¢ podczas pracy.
Nieréwnosci i stopnie nie bed3 dla Ciebie przeszkoda.




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria HD

—— UCHWYT DO PRZENOSZENIA
ZE STALI SZLACHETNE)
zwarta konstrukcja utatwia

transport i oszczedza miejsce 4-BIEGUNOWY SILNIK

DUZY WIDOCZNY MANOMETR ELEKTRYCZNY - 1.400 OBR. ‘ HD 7/122 TS ‘ HD 10/122 TS

ZE STALI SZLACHETNE) zmniejsza poziom hatasu i

tatwy odczyt cisnienia roboczego zuzycie energii (HD 7/122 TS) Nr. art. 600030 600080
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-120 | 3-12 30-120 | 3-12
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 7420 10| 600
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 135]13.5 135|135
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 2800
Podtaczenie V]~|Hz|A 2301|5075 230|1]50|M
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 16|10 25]1.8
Kabel zasilajacy m 5 5
Wymiary (D x S x W) mm 4402001330 440200 | 330
Masa kg 23 23
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocis$nieniowy waz m | Nr. art. 10 (DN6) | 43416 10 (DN6) | 43416
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z dysza pfaska Dysza | Nr. art. © 028 ]12435-M20028 O 042 ]12435-M20042
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. © 028 | 12438-028 © 042]12438-042

SYSTEM CALKOWITEGO ZATRZYMANIA

w momencie potgczenia pistoletu z bezpiecznym
roztaczaniem, silnik wytacza sie automatycznie

# 600080 HD 10/122 TS

WYPOSAZENIE

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 22

B Btyskawiczny system wtykowy D12
W System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Zasysanie bezposrednie: Wysokos¢ zasysania HD 7/122 TS: 1.5m




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria HD

— DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

L ODSYSANIE SRODKA CZYSZCZACEGO
bezposrednio - bez dodatkowych akcesoriow

UCHWYT DO PRZENOSZENIA
ZE STALI SZLACHETNE)
zwarta konstrukcja utatwia
transport i oszczedza miejsce

SYSTEM CALKOWITEGO ZATRZYMANIA
w momencie pofgczenia pistoletu z bezpiecznym
rozfgczaniem, silnik wytacza sie automatycznie

# 600180 HD 12/130 TS

» AKCESORIA | poczawszy od strony 22

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12

W System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Pobor srodkéw myjacych

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania HD 9/80 TS: 1.5 m
B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania HD 12/130 TS: 2.5 m

‘ HD 9/80 TS ‘ HD 12/130 TS
Nr. art. 600130 600180
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-80 3-8 30-130 | 3-13
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 9540 1] 660
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 909 145114.5
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 2301|5075 230|1]50]135
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 16|10 29|22
Kabel zasilajacy m 5 5
Wymiary (D x S x W) mm 470230320 500 | 240 | 320
Masa kg 24 31
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocisnieniowy waz m | Nr.art. 10 (DN6) | 43416 10 (DN6) | 43416
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z dysza regulacyjna Dysza | Nr. art. © 042]12436-M20042 O 042 |12436-M20042
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. © 042 | 12438-042 © 042]12438-042




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria K 1152 -

JEDNOCZESCIOWA OBUDOWA ROTO-MOLD
praktycznie niezniszczalna obudowa z
tworzywa sztucznego

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (TST) MODEL K 1152 TS
0szczednosc miejsca i wygoda K 1152 TST
ze sktadang korbg Nr. art. TS bez bebna na waz 602010
Nr. art. TST z bebnem na waz 602020
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13
Wydajnos¢ wody [/min|1/h 10| 600
ZORGANIZOWANY SYSTEM Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 150 |15
DUZY WIDOCZNY MANOMETR praktyczne uchwyty do » ,
ZE STALI SZLACHETNE) przechowywania pistoletu i lanc Predkos$c obrotowa napedu Obr./min 2800
tatwy odczyt cisnienia roboczego Podtaczenie V|~|Hz|A 23015012
Pobér mocy | Moc uzyteczna kw 28120
Kabel zasilajacy m 5
Wymiary (D x S x W) mm 360 | 365 | 870
Masa k 28]30
PODWOZIE TERENOWE bez bebna na wa | z bebnem nawaz &
niezwykle wytrzymate podwozie dla
y yuzy . P ey ZAKRES DOSTAWY
tatwego transportu i wysoka stabilnosc¢
Wysokocisnieniowy wgaz
75 bez bebna na was m | Nr. art. 10 (DN 6) | 43416
Wysokocisnieniowy waz
TST 7 bebnerm na wa2 m | Nr.art.. 15 (DN 6) | 48015
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr. art. M2000 | 12481
Lanca z Vario-Jet Dysza | Nr. art. © 042 |12437-042
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. O 042]12438-042

# 602020 K 1152 TST

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 22 l

WYPOSAZENIE

M Btyskawiczny system wtykowy D12
W System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Pobor srodkéw myjacych




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria K 2000 4

— .

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (TST)
oszczednosc miejsca i wygoda

JEDNOCZESCIOWA OBUDOWA ROTO-MOLD ze sktadang korba

praktycznie niezniszczalna obudowa z
tworzywa sztucznego

|

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

PODWOZIE TERENOWE
niezwykle wytrzymate podwozie dla
tatwego transportu i wysoka stabilnosc

# 604020 K 2160 TST

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 22

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12

M System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Pobor srodkéw myjacych

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania 2.5 m

WARIANT - NOM

Zestaw NOM

Wersja bez bebna Nr.art.
Zestaw NOM NI art
Wersja z bebnem T
K 2160 TST NOM

Nr. art.

loco zaktad wytwérczy

42250

42251

604030

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

MODEL K 2160 TS K 2195 TS K 2175 TS

K 2160 TST K 2195 TST K 2175 TST
Nr. art. TS bez bebna na waz 604010 604050 604110
Nr. art. TST z bebnem na waz 604020 604060 604120
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-140 | 3-14 30-180 | 3-18 30-160 | 3-16
Wydajnos¢ wody [/min|1/h 1660 81480 12720
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 160 |16 195]19.5 175|175
Predkos$c obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 2301]50]14 230|1/50 14 400135067
Pobér mocy | Moc uzyteczna kw 32|24 32|24 33|26
Kabel zasilajacy m 5 5 5
Wymiary (D x S x W) mm 375|360 | 900 375|360 | 900 375|360 | 900
g/e\éz‘i)‘?;bna nawaz | z bebnem na waz kg 3940 39140 39140
ZAKRES DOSTAWY
gyggﬁﬁzngzfv"gz‘”az m | Nr. art. 10 (DN 6) | 43416 10 (DN 6) | 43416 10 (DN 6) | 43416
%?E‘;‘;igﬁ”r:‘;"mﬁ m | Nr. art. 15 (DN 6) | 48015 15 (DN 6) | 48015 15 (DN 6) | 48015
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z Vario-Jet Dysza | Nr. art. © 042 |12437-042 (O 03]12437-03 © 042 |12437-042
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. © 042 ]12438-042 (O 03]12438-03 © 042 ]12438-042




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA WODE ZIMNA
Seria Profi

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
oszczednos¢ miejsca i wygoda

JEDNOCZE§CIOWA OBUDOWA ROTO-MOLD .
! ze sktadang korba

praktycznie niezniszczalna obudowa z
tworzywa sztucznego

ZBIORNIK NA WODE

zapobiega uszkodzeniu pompy wyso-
kiego cisnienia w zwigzku z niedoborem
wody i ogranicza kawitacje

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

J

PODWO?ZIE TERENOWE
niezwykle wytrzymate podwozie dla
tatwego transportu i wysoka stabilnos¢

# 606000 Profi 160 TST

WARIANT - NOM

Zestaw NOM

Nr. art.

42260

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

Profi 160 TST Profi 195 TST Profi 175 TST
Nr. art. TST z bebnem na waz 606000 606010 606100
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-140 | 3-14 30-170 | 3-17 30-150 | 3-15
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 1] 660 8480 12| 720
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 160 |16 195119.5 1751175
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 230|1]50]14.3 230|1/5014.3 4003|5072
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 3225 32125 3.813.0
Kabel zasilajacy m 5 5 5
Wymiary (D x S x W) mm 355375 980 355|375 | 980 355375 | 980
Masa kg 45 45 45
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 15 (DN 6) | 43829 15 (DN 6) | 43829 15 (DN 6) | 43829
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z dysza pfaska Dysza | Nr. art. © 042 ] 12435-M20042 (O 0312435-M2003 © 042 | 12435-M20042
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. © 042]12438-042 (O 03]12438-03 © 042 |12438-042

> AKCESORIA | poczawszy od strony 22 i

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12

W System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Pobor srodkéw myjacych

B Zasysanie bezposrednie: Wysokosc zasysania 2.5 m
B Zdejmowany pojemnik na wode: pojemnos¢ 1.3 |




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE
Seria quadro mata

7

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
0szczednosc miejsca i wygoda
ze sktadang korbg

ZBIORNIK NA WODE
zapobiega uszkodzeniu pompy wysokiego
cisnienia w zwigzku z niedoborem wody i
ogranicza kawitacje

!

— ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

WARIANT - NOM

#42252

Zestaw NOM Nr.art.
quadro 11/140 TST NOM

2 Nr. art.
loco zaktad wytwérczy

42252

608010

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

J

JEDNOCZESCIOWA OBUDOWA
ROTO-MOLD

OCHRONA PRZED UDERZENIEM
zmniejsza ryzyko uszkodzenia
pompy wysokocisnieniowej

praktycznie niezniszczalna
obudowa z tworzywa sztucznego

# 608020 quadro 9/170 TST

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 22

WYPOSAZENIE

M Btyskawiczny system wtykowy D12
W System TOTAL-STOP
B Regulacja cisnienia B Hamulec nastawny

B Pobor srodkéw myjacych

B Zdejmowany pojemnik na wodg: pojemnosc¢ 5 |

MODEL ‘ quadro 11/140 TST ‘ quadro 9/170 TST
Nr. art. TST z bebnem na waz 608000 608020

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-140 | 3-14 30-170 | 3-17
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 1] 660 9540

Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 155 | 15.5 190 |19

Predkos¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400

Podtaczenie V]~|Hz|A 230|1]50]14 2301|5014
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 33|24 33(24

Kabel zasilajacy m 5 5

Wymiary (D x S x W) mm 590 | 360 | 850 590 | 360 | 850
Masa kg 47 47

ZAKRES DOSTAWY

Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 15 (DN®6) | 40170 15 (DN6) | 40170
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z dysza pfaska Dysza | Nr. art. @ 045 | 12435-M20045 © 03]12435-M2003
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. @ 04512438-045 ©03]12438-03




AKCESORIA SYSTEMU WTYKOWEGO D12

ZMIENNE NARZEDZIA
DO ROZNORODNYCH ZASTOSOWAN

M 2000 - dtugi

Nr. art. 12481

Wejscie M22x1.5 AG

Wyjscie Ztacze wtykowe D12
Cisnienie robocze bar | MPa 270 | 27

Wydajnos¢ wody [/min 30

Temperatura maks. °C 150

Praktyczne i zreczne: lance czyszczace i akcesoria, posiadajgce zabez-
pieczenie przed przekreceniem, mogg by¢ unieruchomione w szesciu
réznych pozycjach z zabezpieczeniem przed skreceniem weza.

> POZOSTALE AKCESORIA | poczgwszy od strony 64

Lanca ze stali szlachetnej z dyszg ptaska Lance z dyszg Vario-Jet

Dtugos¢  mm | Wielko$¢ dyszy | Kat natrysku Nr. art. M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza
500 O 028 20° 12435-M20028 Dtugosc mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art.
500 O 03 20° 12435-M2003 500 O 03 12437-03
500 O 042 20° 12435-M20042 500 O 042 12437-042
500 ® 045 20° 12435-M20045 500 O 028 12437-028
- &
 ———
W maks. 250 bar | 25 MPa W maks. 150 °C érzSetaeg rlggéﬁ?érenmweza Dtugosc Wielkos¢ dyszy Nr. art.
Dtugos¢  mm | Wielkos¢ dyszy | Kat natrysku Nr. art. 500 O 028 12438-028
500 O 042 20° 12436-M20042 500 O 03 12438-03
500 O 042 12438-042
500 ® 045 12438-045
- '..- 500 @ 05 12438-05
500 @® 055 12438-055

Lanca ze stali szlachetnej z dysza regulowang

o z zabezpieczeniem
M maks. 250 bar | 25 MPa M maks. 150 °C e Sl e e

Dtugos¢  mm | Wielkos¢ dyszy | Kat natrysku Nr. art.
500 O 03 20° 12439-D2503
500 ® 05 20° 12439-D2505

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

135303 135313 412576 i i 412589

Iniektor pianowy Uniwersalny srodek myjacy Alfa Neutral

Uniwersalny srodek do usuwania trudno zmywalnych zabrudzen
W wartos¢ pH**:10.9

Generacja piany myjacej
M regulowany kat natrysku (strumien punktowy - strumien ptaski)

Pojemnosc¢ zbiornika Litr | Nr. art. Pojemnik Litr | Nr. art.
1 135303 1 412576
2 135313 5 412589

[ -
Szczotka myjaca Obrotowa szczotka myjaca

M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza

Nr. art. 128060 ‘ Nr. art. 410506
Dtugosc rurki mm 500 Dtugosc rurki mm 342
Gtowica szczotki DxS mm 240x90 Gtowica szczotki @ mm 180

41880 ~—— 71881 Tb
Round Cleaner UFO dtuga Round Cleaner UFO dtuga, z stali szlachetnej

Nr. art. bez kotek 41880 | Nr.art. Wielkosc dyszy 045 41891
Nr. art. z kotkami 41881 (0] mm 350

[0} mm 300 Cisnienie robocze bar | MPa 210 2
Cisnienie robocze bar | MPa 18018 Wydajnos¢ wody maks. [/min 15
Wydajnos¢ wody maks. [/min 12 Masa kg 5.5
Wielkos¢ dyszy 045

»

- | e

N
Waz z dysza do czyszczenia rur Ostona przeciwbryzgowa

M Cisnienie robocze maks.: 200 bar | 20 MPa W Wielkos¢ dyszy bez otworu z przodu: KN 055 Do czyszczenia powierzchni bez wody rozpryskowej
pozostate dysze na zapytanie W Wielkos¢ dyszy z otworem przednim: KNF 055 B Mozna stosowac do wszystkich dysz myjgcych
Dtugosc m | Nr. art. bez otworu z przodu Nr. art. z otworem przednim Nr. art. 132600

10 12550 12550-F @ dot mm 28x19

15 125501 125501-F

20 125502 125502-F

23



MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE NA ZIMNA WODE - SZCZEGOLNIE MOCNE URZADZENIA

PROFESJONALNE MASZYNY DO USUWANIA BRUDU

ZAWSZE W GOTOWOSCI DANE TECHNICZNE

Eliminacja wszelkich zabrudzen: przy cisnieniu roboczym do 250
bar i wysokiej wydajnosci te profesjonalne maszyny moga byc
uzywane w wiekszosci sytuacji, jednoczesnie zapewniajac ciggta
prace. Pompa wysokocisnieniowa jest zamontowana poziomo,

a solidna obudowa zapewnia wysokg stabilnosc i ochrone przed
uszkodzeniami. Przemystowe myjki Kranzle s3 tatwe i wygodne w

uzyciu, zawsze pod reka z prawidtowg optymalng pozycje robocza.
W codziennym uzytkowaniu szybko stajg si¢ niezastgpionymi
OBUDOWA ROTO-MOLD Z DUZYMI KOtAMI

Poruszaj sie zaréwno po nieréwnych, jak i gtadkich nawierzchniach:

pomocnikami.

niezwykle wytrzymate podwozie z duzymi solidnymi kotami, utatwia
transport i uzytkowanie w prawidtowej, optymalnej pozycji oraz

zapewnia dobrg stabilno$¢ podczas pracy. Nieréwnosci i stopnie nie
beda dla Ciebie przeszkoda.przeszkoda.

ZINTEGROWANY BEBEN NA WAZ

Oszczedno$¢ miejsca i wygoda: ze sktadang korba do praktycznego,
schludnego przechowywanie weza wysokocisnieniowego. Specjalna
blokada utrzymuje bgben w ustawionej pozycji.

SPIS TRESCI

Seria quadro srednia 26-27
Seria quadro duza 28-29
Seria bully 30-31
Akcesoria systemu wtykowego D12 64-75

ZBIORNIK WODNY

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU Zwigkszona ochrona i moc: Wbudowany zbiornik na wodg pomaga chronic¢

o i

pompe i przekfadnig przed uszkodzeniem spowodowanym niedostatkiem
oraz zapowietrzeniem wody ( modele quadro). Urzadzenia ze zbiornikiem na

wode uzyskuja réwniez wigksza uzyteczng moc w préwnaniu z urzgdzeniami

systemem niskocisnieniowego podawania srodka czyszczacego.




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria quadro srednia

ZBIORNIK NA WODE

zapobiega uszkodzeniu pompy wyso-
kiego cisnienia w zwigzku z niedoborem
wody i ogranicza kawitacje

JEDNOCZESCIOWA OBUDOWA ROTO-MOLD
praktycznie niezniszczalna obudowa z
tworzywa sztucznego

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (TST)
oszczednos¢ miejsca i wygoda

ze sktadang korbg

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

' DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNEJ
tatwy odczyt cisnienia roboczego

OCHRONA PRZED UDERZENIEM
zmniejsza ryzyko uszkodzenia
pompy wysokocisnieniowe;

# 610120 quadro 899 TST

WARIANT - NOM

Zestaw NOM Nr. art.
Zestaw NOM NI art
quadro 899 TST T
quadro 799 TST NOM

loco zaktad wytwérczy

Nr. art.

42272

4227

610110

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

quadro 599 TST ‘ quadro 799 TST quadro 899 TST
Nr. art. TST z bebnem na waz 610000 610100 610120
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-150 | 3-15 30-180 | 3-18 30-150 | 3-15
Wydajnos¢ wody I/min | 1/h 10 | 600 13| 780 15| 900
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 165 ]16.5 200120 170 |17
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 230|1]50]14 4003|5085 4003|5085
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 33|24 55]4.0 5.5]4.0
Kabel zasilajacy m 5 75 75
Wymiary (D x S x W) mm 780395 870 780|395 870 780 | 395 | 870
Masa kg 63 63 63
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 20 (DN6) | 434161 20 (DN®6) | 434161 15 (DN8) | 44879
Pistolet z zabezpieczeniem Model [ Nr.art. | M2000 | 12492 M2000 | 12492 M2000 | 12492
Lanca z dysza pfaska Dysza | Nr. art. © 035]12420-D25035 @ 045 | 12420-D25045 ® 06| 12420-D2506
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr.art.. | © 035]12425-035 @ 045 | 12425-045 ® 06 | 12425-06

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

MW Btyskawiczny system wtykowy D12

B System TOTAL-STOP z opdZznionym wytgczeniem
B Bezpieczne wytaczanie

B Regulacja cisnienia

W Pobor srodkéw myjacych

B Hamulec nastawny

B Zdejmowany pojemnik na wodg: pojemnosc 10 |




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria quadro duza

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (TST)
0szczednosc miejsca i wygoda
ze sktadang korbg

|

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do prze-
chowywania pistoletu i lanc

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

ZBIORNIK NA WODE

zapobiega uszkodzeniu pompy wyso-
kiego cisnienia w zwigzku z niedobo-
rem wody i ogranicza kawitacje

— .

%, trwateiodporne na korozje

OCHRONA PRZED UDERZENIEM
zmniejsza ryzyko uszkodzenia

ompy wysokocisnieniowej
ERUIRALY, ) # 612120 quadro 1200 TST

WARIANT - NOM

e

#42280

Zestaw NOM
Wersja bez bebna

Zestaw NOM
Wersja z bebnem

quadro 1200 TST NOM
loco zaktad wytworczy

Nr. art.

Nr. art.

Nr. art.

42280

42282

612130

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

PODWOZIE ZE STALI SZLACHETNEJ

auadro 800 TST quadro 100075T quadro 1200 15T
Nr. art. TS bez bebna na waz - 612080 612110
Nr. art. TST z bebnem na waz 612060 612090 612120
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-250 | 3-25 30-220 | 3-22 30-180 | 3-18
Wydajnos¢ wody I/min | I/h 13.31800 16 | 960 19 1140
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 270 | 27 250 | 25 20020
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
Podfaczenie V|~|Hz|A 400315012 400315012 40035012
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 75|5.5 75|5.5 75|55
Kabel zasilajacy m 75 75 75
Wymiary (D x S x W) mm 770 | 570 | 990 770 | 570 | 990 770|570 | 990
Il;/e\gsbz:;bna nawaz | z bebnem na waz ke 18 83189 83189
ZAKRES DOSTAWY
Vg;‘;totf:b”rjg”r:g‘c’vya‘i’vai m | Nr.art. - 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081
%gfg&iﬂ;’“fa"v\z;ﬁ m | Nr. art. 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
Lanca z dysz3 ptaskg Dysza |Nr.art. | © 04]12420-D2504 @ 05 | 12420-D2505 @ 07 | 12420-D2507
(L*a*fyffosz‘;;?ﬁggfﬁv”;konama rs7) Dysza | Nrart. | © 04]12430-04 @ 05 |12430-05 ** ® 07 12430-07*

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12

W System TOTAL-STOP z op6znionym wytgczeniem
B Bezpieczne wytaczanie B Podwozie ze stali szlachetnej
B Regulacja cisnienia B Hamulec nastawny

B Pobdr srodkéw myjacych B Zdejmowany pojemnik na wode: pojemnos¢ 12 |




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE

Seria bully

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
oszczednos¢ miejsca i wygoda
ze sktadang korbg
ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc
DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)J

tatwy odczyt cisnienia roboczego

J

JEDNOCZESCIOWA OBUDOWA ROTO-MOLD
praktycznie niezniszczalna obudowa
z tworzywa sztucznego

OCHRONA PRZED UDERZENIEM
zmniejsza ryzyko uszkodzenia
pompy wysokocisnieniowe]

# 614050 bully 1000 TST

oo ]

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

M Btyskawiczny system wtykowy D12

W System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania 2.5 m

WARIANT - NOM

Zestaw NOM Nr. art. 42274

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

MODEL ‘ bully 1000 TST ‘ bully 1200 TST
Nr. art. TST z bebnem na waz 614050 614060

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-220 | 3-22 30-180 | 3-18
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 16 | 960 19 | 1140
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 25025 20020
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 4003|5012 40035012
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 75]5.5 75|55

Kabel zasilajacy m 75 75

Wymiary (D x S x W) mm 730 425|970 730 | 425|970
Masa kg 62 62

ZAKRES DOSTAWY

Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 15 (DN8) | 46411 15 (DN8) | 46411
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet | 123272 Starlet | 123272
Lanca z dysza pfaska Dysza | Nr. art. @ 05| 12420-D2505 @ 07| 12420-D2507
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. @ 05 12425-05 ® 07| 12425-07




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE Z SILNIKIEM SPALINOWYM

WYDAJNE MYCIE GDZIEKOLWIEK

| KIEDYKOLWIEK ZECHCESZ

Gdziekolwiek jestes, zawsze mozesz polegac na niezawodnych

i tatwych w obstudze maszynach firmy Kranzle. Napedzane
profesjonalnymi silnikami benzynowymi Honda oferuja wigkszg
wydajnos¢ niz jakiekolwiek inne jednofazowe urzadzenie elekt-
ryczne i mogg by¢ uzywane praktycznie wszedzie. Mozliwy jest
takze pobdr wody z osobnego zbiornika, basenu, jeziora lub rzeki.
Przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem sa chronione filtrem.

SPIS TRESCI

Seria Profi-Jet .. 34-37
Seria B 38-39
Akcesoria systemu wtykowego D12 64-75

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

Mol

WYDAIJNE SILNIKI HONDA

Przyjazne serwisowi i ekonomiczne: nasz wyborto wykorzystywanie
niezawodnych silnikéw spalinowych Hondy z ochrong przed niskim
poziomem oleju. Silniki te dziatajg harmonijnie z pompg Kranzle.
Zuzycie paliwa i poziom hatasu s3 mniejsze na urzgdzeniach
wyposazony w regulacje obrotéw.

PRACA BEZ PRZYtACZA WODY

Brak kranu - to zaden problem: wszystkie urzadzenia Kranzle
wyposazone w silnik spalinowy dziafajg niezaleznie od statego
przytacza wody. W3z ssacy z filtrem zapewnia najlepsza ochrone
podczas zasysania wody z zewnetrznego zbiornika,chronigc przed
zanieczyszczeniami.




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Seria Profi-Jet

UCHWYT
utatwia transpor

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

' POKRYWA OCHRONNA
trwata i odporna na korozje

SILNIK HONDY
przyjazny w obstudze, niezawodny,
zochrong przed niskim stanem oleju

# 618001 Profi-Jet B 13/150

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12

B Silnik spalinowy firmy Honda

B Regulacja cisnienia

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania 2.5 m

Profi-Jet B 13/150

Profi-Jet B 10/200

Nr. art. 618001 618021

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-150 | 3-15 30-200 | 3-20
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 13780 10| 600
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 170 |17 22022

Silnik Honda GX160 LX Honda GX200 LX
Wymiary (D x S x W) mm 520360 | 420 520|360 | 420
Masa kg 35 35

ZAKRES DOSTAWY

Wysokocié$nieniowy waz m | Nr. art. 10 (DN8) | 44878 10 (DNS8) | 41081
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12481 M2000 | 12481
Lanca z dysza regulacyjna Dysza | Nr. art. @ 05| 12439-D2505 (03 12439-D2503
Lanca Dirtkiller Dysza [Nr.art. | @ 05 |12438-05 O 03]12438-03
Wejsciowy filtr do wody Nr. art. 13310 13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | Z SILNIKIEM SPALINOWYM
Seria Profi-Jet

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
oszczednosc miejsca i wygoda ze sktadang korbg

PODWOZIE ZE
STALI SZLACHETNE)J
trwate i odporne na korozje

|

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNE)
tatwy odczyt cisnienia roboczego

|

AUTOMATYCZNA REGULACJA
PREDKOSCI
redukuje hatas i zuzycie paliwa

SILNIK HONDY

# 618049 Profi-Jet B 16/220

Profi-Jet Profi-Jet Profi-Jet Profi-Jet Profi-Jet

B 13/150 B 10/200 B16/220 B 20/200 B 16/250
Nr. art. bez bebna na waz 618003 618023 618045 618065 618085
Nr. art. z bebnem na waz 618007 618027 618049 618069 618089
DANE TECHNICZNE
Ciénienie robocze bar | MPa 30-150 | 3-15 30-2003-20 30-220 3-22 30-200 | 3-20 30-250 | 3-25
Wydajnos¢ wody I/min | I/h 13780 10| 600 16 | 960 201200 16 | 960
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 170 |17 220 | 22 240 | 24 22022 27027
Silnik Honda GX160 LX | Honda GX200 LX | Honda GX340 LX | Honda GX390 LX | Honda GX390 LX
Regulacja predkosci obrotowej - - [ ] [ ] (]
Wymiany (D x 5x W) mm 770 | 570 | 990 770 | 570 | 990 770 | 570 | 990 770 | 570 | 990 770|570 | 990
bez bebna na waz
Wymiary (D x S x W) mm 7705701005 | 770|570 1005 | 785|570|1005 | 785|570|1005 | 785|570 | 1005

z bebnem na waz

Masa
bez bebna na waz | z bebnem na waz

kg

4250

4250

65|73

65|73

65|73

ZAKRES DOSTAWY

przyjazny w obstudze,
niezawodny, z ochrong przed
niskim stanem oleju

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

MW Btyskawiczny system wtykowy D12

B Silnik spalinowy firmy Honda

B Regulacja cisnienia

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania 2.5 m

Wysokocisnieniowy waz
bez bebna na waz
Wysokocisnieniowy waz
z bebnem na waz

Pistolet z zabezpieczeniem
Lanca z dysza regulacyjna
Lanca Dirtkiller

Lanca z turbokillerem

Wejsciowy filtr do wody

m | Nr.art.

m | Nr. art.

Model | Nr. art.

Dysza | Nr. art.
Dysza | Nr.art.
Dysza | Nr.art.

Nr. art.

10 (DN8) | 44878
20 (DN8) | 41083
M2000 | 12492

@ 05 | 12431-D2505

@ 05 | 12425-05

13310

10 (DN8) | 41081
20 (DN8) | 41083
M2000 | 12492

O 03| 12431-D2503

O 03 12425-03

13310

10 (DN8) | 41081
20 (DN8) | 41083
Starlet | 123272

@ 05 12431-D2505

® 05]12430-05

13310

10 (DN8) | 41081
20 (DN8) | 41083
Starlet | 123272

® 07| 12431-D2507

® 0712430-07

13310

10 (DN8) | 41081
20 (DN8) | 41083
Starlet | 123272

@ 045 | 12431-D25045

@ 045 | 12430-045

13310

Waz ssacy z filtrem zasysania

Do zasysania wody ze Zrédet zewnetrznych
M Dtugosc¢ weza 3 m

DLA PROFES-
JONALISTOW

‘ Nr. art.

150383




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | Z SILNIKIEM SPALINOWYM
Seria B

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
oszczednos¢ miejsca i wygoda ze sktadang korbg

i MODEL B170T B240T B270T
ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do prze- Nr. art. z bebnem na waz 620001 620013 620023 620033
chowywania pistoletu i lanc
) DANE TECHNICZNE
DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNEJ Cisnienie robocze bar | MPa 30-150 | 3-15 30-200|3-20 30-220 | 3-22 30-250 3-25
tatwy odczyt cisnienia roboczego
Wydajnoé¢ wody I/min | I/h 125|750 201200 16| 960 16| 960
SILNIK HONDY Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 170 | 17 23023 240 | 24 270 27
przyjazny w obstudze,
niezawod ny, VA ochrona przed Silnik Honda GX160 LX Honda GX390 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX
niskim stanem oleju
Regulacja predkosci obrotowe;] - [ ] [ ] o
Wymiary (D x S x W) mm 720 | 570 | 960 720 | 570 | 960 720 | 570 | 960 720|570 | 960
Masa kg 67 92 92 92
ZAKRES DOSTAWY
AUTO Wysokocisnieni Z Nr. art 20 (DN8 083 20 (DN8 083 20 (DN8 083 20 (DN8 083
REGULACJA PREDKOSCI ysokocisnieniowy waz m | Nr. art. (DN8) | 41 (DN8) | 41 (DN8) | 41 (DN8) | 41
mdl.“k“Je a2 | ZUEE Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12492 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
paliwa
Lanca z dysza regulacyjna Dysza | Nr.art. @ 05 12431-M2005 @ 07| 12431-M2007 @ 05 12431-M2005 @ 045 12431-M20045
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr.art. @ 0512425-05 = = -
] Lanca z turbokillerem Dysza | Nr.art. - @ 07| 12430-07 @ 05| 12430-05 @ 045 | 12430-045
e | LD Wejsci filtr d d Nr. art 13310 13310 13310 13310
ejsciowy filtr do wo r.art.
UDERZENIEM oy Y

zmniejsza ryzyko uszkodzenia
pompy wysokocisnieniowej

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64 /é% g
) 0000

WYPOSAZENIE

#620023B240T

B Btyskawiczny system wtykowy D12

DLA PROFES-

Waz ssacy z filtrem zasysania JONALISTOW

W Silnik spalinowy firmy Honda
B Regulacja cisnienia

Do zasysania wody ze Zrédet zewnetrznych
M Dtugosc¢ weza 3 m

B Hamulec nastawny

B Zasysanie bezposrednie: Wysoko$¢ zasysania 2.5 m

‘ Nr. art. 150383




WYSOKOCISNIENIOWE MYJKI Z POMPA KORBOWODOWA / RZEDOWA RP KRANZLE

MASZYNY O WYSOKIEJ WYDAJNOSCI
| INNOWACYIJNE)J TECHNOLOGII DANE TECHNICZNE

ra A W

e Ty

'y

(N |
i '

=]
b E (I.E: j‘

Z nimi podejmiesz sie kazdego wyzwania: w rolnictwie lub hodowli zwierzat, w wielu obszarach przemystu oraz budownictwie. To

maszyny do zadan specjalnych gdzie stawiane s3 wymagania dotyczace najsilniejszych efektow czyszczacych zwiazanych ze szczegélnie

wysokim przeptywem wody, poradzenia sobie z najciezszymi zabrudzeniami. Jest to pofgczenie wysokiego cisnienia z ekstremalnie duzg INNOWACYJNA POMPA RZEDOWA RP SERIA KRANZLE THERM-RP:

iloscig wody. Myjki wysokocisnieniowe Kranzle dzieki innowacyjnym pompom rzedowym RP osiggajg wydatek wodny do 1600 | / hi Sprawdzona, dopracowana technologia,zapewniajaca doskonate Dostarczanie gorgcej wody pod wysokim cisnieniem: seria Kranzle

usuwajg nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, oferujac naprawde imponujace rezultaty. rezultaty: A Wat korbowy poprzez korbowody napedza ustawione therm RP Dzigki innowacyjnej pompie rzedowej RP, te urzadzenia
szeregowo ttoki. Ta konstrukcja umozliwia wigksze przeptywy goracowodne zapewniaja wydajnos¢ wody do 1600 | / h oraz

wody i przez to lepsze efekty sptukujgce niz konwencjonalne posiadajg dodatkowe cechy, takie jak:

SPIS TRESCI

pompy i posiada:

Seria WS-RP | Seria WSC-RP ...ieceiicciieissevsssssnsssssssssseeees 42-43 B Przeniesienie mocy przez stabilny wat korbowy, korbowody B Optyczna kontrola ptomienia

Seria LX-RP 44-44 i ttoki, tak jak w silniku samochodowym B Cyfrowy panel kontrolny z trybem serwisowym

Akcesoria systemu wtykowego D12 64-75 B Ekstremalnie dfuga zywotnos¢ B Przyjaznosc dla srodowiska, niskie zuzycie paliwa
M Zintegrowany zawor regulacji cisnienia W Niska emisja spalin

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU B System Total-Stop z opdznionym wytgczeniem silnika M Niski poziom hatasu

=

> Seria Krdnzle Therm RP w przediale Myjek wysokocisnieniowych

na goraca wode od strony 46




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | Z POMPA SZEREGOWA

Seria WS-RP | Seria WSC-RP

DUZY WIDOCZNY MANOMETR
ZE STALI SZLACHETNEJ
tatwy odczyt cisnienia roboczego

' MONTAZ SCIENNY ZORGANIZOWANY SYSTEM
do bezpiecznego montazu na scianie praktyczne uchwyty do prze-
chowywania pistoletu i lanc WS-RP 1000 TS WS-RP 1200 TS WS-RP 1400 TS WS-RP 1600 TS
WSC-RP 1000 TS WSC-RP 1200 TS WSC-RP 1400 TS WSC-RP 1600 TS
el 2 s Nr. art. WS bez pokrywy 622100 622120 622140 622160

Nr. art. WSC z pokrywa 622110 622130 622150 622170
DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 30-200 | 3-20 30-190 3-19 30-170 | 3-17 30-150 | 3-15
Wydajnos¢ wody I/min | 1/h 16.6 | 1000 201200 2331400 26711600
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 22022 20|21 200120 170 |17

POKRYWA ZE STALI SZLACHETNE) » )

chroni przed zabrudzeniami, jest Predkos$c obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400 1400

trwata i odporna na korozjg Podtaczenie V|~|Hz|A 400350135 400350143 400350143 400350143
Pobér mocy | Moc uzyteczna kW 8063 8.0]6.3 8.0]63 8063
Kabel zasilajacy m 75 75 75 75
Wtyczka CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A

(| Wymiary (D x S x W) mm 670 | 430 | 510 670 | 430 | 510 670 | 430 | 510 670 | 430 | 510
Masa kg 62|65 62|65 62|65 6265
ez pokrywy | z pokrywa
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081
L Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
POMPA RZEDOWA
znakomite efekty sptukujace przy Lanca z dysza ptaska Dysza |Nr.art. | @ 05]|12420-D2505 @ 065|12420-D25065 | @ 08|12420-D2508 | @ 11|12420-D2511

wysokim cisnieniu roboczym

# 622120 WS-RP 1200 TS
# 622130 WSC-RP 1200 TS

> AKCESORIA | poczawszy od strony 64 s it} N T [
| (o) .| BNV P

DLA PROFES-
JONALISTOW
Odchylany uchwyt Scienny. Zwijanie za pomocg sprezyny powrotnej

M t3cznie z wezem podtaczeniowym o dtugosci 2 m

WYPOSAZENIE Automatyczny beben na waz

W Pompy rzedowe firmy Kranzle

B Urzadzenie do ustawienia na podtodze i do zawieszenia na scianie M Bezpieczne wytgczanie

z wysokocisnieniowy z

, R W
B Btyskawiczny system wtykowy D12 B Regulacja cisnienia op?otem stalowym

m | Nr.art.

B System TOTAL-STOP z opéznionym wytaczeniem W Pokrywa ze stali szlachetnej (WSC-RP)

20 (DN8) 43855




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | Z POMPA SZEREGOWA

Seria LX-RP

7

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
oszczednos¢ miejsca i wygoda ze sktadang korba

WARIANT - NOM

Zestaw NOM Nr. art. 42283

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do prze-
chowywania pistoletu i lanc

Pozostate informacje odnosnie NOM na stronie 74

LX-RP 1200 TST LX-RP 1400 TST LX-RP 1600 TST
Nr. art. TST z bebnem na waz 616060 616070 616080
DANE TECHNICZNE
POKRYWA OCHRONNA o
ZE STALI SZLACHETNE) Cisnienie robocze bar | MPa 30-190 | 3-19 30-170 | 3-17 30-150 | 3-15
trvatalicdperE Wydajnos¢ wody I/min | I/h 201200 2331400 2671600
Dozwolone nadciénienie bar | MPa 20|21 190 |19 170 |17
DUZY WIDOCZNY MANOMETR Predkos¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
ZE STALI SZLACHETNE)
fatwy odczyt ciénienia roboczego Podtaczenie V|~|Hz|A 400350143 400|350 |14.3 4003150143
OCHRONA PRZED UDERZENIEM Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 80163 80163 8.06.3
zmniejsza ryzyko uszkodzenia
pompy wysokoci$nieniowej Kabel zasilajacy m 75 75 75
| Wtyczka CEE 32A CEE 32A CEE 32A
POMPA RZEDOWA
: . Wymiary (D x S x W) mm 735|580 | 1020 735580 | 1020 735580 | 1020
znakomite efekty sptukujgce przy
wysokim cisnieniu roboczym Masa kg 94 9 94
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocis$nieniowy waz m | Nr. art. 20 (DNB) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
Lanca z dyszg ptaska Dysza | Nr. art. @ 065 |12420-D40065 @ 08 12420-D4008 @ 11| 12420-D40N

# 616080 LX-RP 1600 TST

» AKCESORIA |poczawszy od strony 64 .
()

WYPOSAZENIE

W Pompy rzedowe firmy Kranzle

B Btyskawiczny system wtykowy D12 W Regulacja cisnienia

B System TOTAL-STOP z opdZnionym wytgczeniem B Hamulec nastawny

B Bezpieczne wytaczanie B Zasysanie bezposrednie: Wysokos¢ zasysania 2.5 m




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE NA GORACA WODE

MAKSYMALNA EFEKTYWNOSC CZYSZCZENIA GORACA WODA DANE TECHNICZNE

Zabojcze dla brudu, bakterii i wiruséw: niektoére zanieczyszczenia, takie jak ttuszcz lub olej, s3 trudne do usuniecia, Dlatego tawiej jest to
zrobi¢ przy uzyciu gorgcej wody! Tutaj do gry wkraczaja serie wysokocisnieniowych myjek na gorgca wodg Kranzle. Mozliwos¢ wygene-
rowania wysokiej temperatury wody i mozliwosc pracy parg nawet w 155 ° C zwigkszajg site oczyszczajaca, a takze zapewniajg swietny
efekt dezynfekujacy.
-
O

SPIS TRESCI

SYSTEM SZYBKOZtACZY

Dopracowany, szybki i niezawodny:
Szybka wymiana osprzetu za pomoca
hartowanych elementéw ze stali
szlachetnej, zapewnia proste i stabilne
potaczenie pistoletu z lancg i pozostatymi
akcesoriami.

OPTYCZNA KONTROLA PtOMIENIA
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIAZENIOWA
Elektroniczny monitoring spalania: Myjki

e,

OCHRONA PRZED SKRECANIEM

Nie daj sie zaskoczyc: specjalne obrotowe
zfacze gwintowo-obrotowe zapobiega
skrecaniu sig weza wysokocisnieniowego
podczas pracy i zmniejszenie
prawdopodobienstwo uszkodzenia

weza wysokocisnieniowego. Gwarantuje

bezproblemowy proces czyszczenia.

SYSTEM TOTAL-STOP Z OPOZNIONYM
WYLACZENIEM SILNIKA
Zmniejszone zuzycie energii, wydtuzona

CYFROWY PANEL STEROWANIA
Precyzyjne dziatanie: Przy momocy panelu

sterowania, praca urzadzenia moze by¢ ustawiana

i kontrolowana w dwaoch trybach pracy. Poprzez
ustawianie zadanej temperatury w stopniach
Celsjusza lub sterowanie moca grzewczg kotfa.

Rozwigzania te w zaleznosci od ustawien, pomogg

w niskim zuzyciu paliwa a takze utrzymywaniu
statej zadanej temperatury wody.

ZABEZPIECZENIA OCHRONNE
Ochrona w kazdym aspekcie: cechy takie
jako zawor bezpieczenstwa, czujnik

Seria therm-RP 48-51 Kranzle therm posiadaja fotokomarke do zywotnosc: Silnik wytacza sie przeptywu, optyczna kontrola ptomienia,
Seria TherM-Tu s seseseeneees 52-53 kontroli ptomienia palnika. To zapewnia automatycznie zwolnieniu pistoletu wyzwalacz nadpradowy, presostat i

Seria therm 1017 54-55 bezpieczng eksploatacja przez caty czas, nawet ~ wysokocisnieniowego. Odcigza to odciecie w przypadku niskiego poziomu
Seria therm-C 56-57 jesli uzytkownik nie znajduje sie w poblizu pompe,przekfadnie i silnik, jednoczesnie paliwa zapewniajg absolutnie bezpieczng
Seria therm-CA 58-59 urzadzenia. Dodatkowo zastosowany czujnik zmniejszajgc poziom hatasu. Opdéznione prace.

Akcesoria systemu wtykowego D12 64-75 ochrony przed przegrzaniem mierzy na biezagco  wytgczenie zapobiega niepotrzebnym i

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

temperature na wylocie i jesli temperatura
przekracza 260 ° C nastepuje automatycznie
wytaczenie systemu grzewczego.

(Wyjatek: podstawowy model therm-CA)

ciagtym startom/ restartom urzadzenia
z bardzo krétkimi przerwami w

pracy. Zmniejsza to znaczgco zuzycia
podzespotéw i wydtuza zywotnos¢.




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE | Z POMPA SZEREGOWA

Seria therm-RP 4

#42280

WARIANT - NOM

ZORGANIZOWANY SYSTEM KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
praktyczne uchwyty do prze- oszczednosc miejsca i wygoda ze sktadang korba xgtsagtlj\leczmél o Nrart. | 42280
chowywania pistoletu i lanc ‘ ] ¢
Zestaw NOM
) Nr.art. | 42281
Wersja z bebnem

CYFROWY PANEL STEROWANIA
cyfrowa regulacja temperatury, 2
rozne tryby sterowania temperaturg

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

‘ therm-RP 1000 ‘ therm-RP 1200 ‘ therm-RP 1400 ‘ therm-RP 1600

ZDEJMOWANA OBUDOWA ]
. . . Nr. art. bez bebna na waz 638200 638400 638600 638800
przyjazna serwisowi '
Lo el SEZ IR TR WEE : 638250 638450 638650 638850
z wezem grzewczym ze stali szlachetnej
Nr. art. z bebnem na waz 638210 638410 638610 638810
OPTYCZNA KONTROLA PLtOMIENIA :
’ Ni.art. 2 bebnem nawaz . 638260 638460 638660 638860
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIAZENIOWA z wezem grzewczym ze stali szlachetnej
(Informacja na stronie 47) e DANE TECHNICZNE
Cisnienie robocze bar | MPa 70-200|7-20 70-190 | 7-19 70-170 | 717 70-150 | 7-15
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 16.6 | 1000 20| 1200 23.3 1400 26.7 1600
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 22022 210 | 21 190 |19 170 |17
Predkos¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 400350135 400350143 400|350 |14.3 400350143
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 8063 8.0|6.3 80|63 80|63
Kabel zasilajacy m 75 75 75 75
Wtyczka CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A
Wymiary (D xS x W) mm 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015
bez bebna na waz
ey (D3 ) mm 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300
z bebnem na waz
Masa
bez bebna na wa? | 2 bebem nawaz <8 210|218 210 | 218 210|218 210|218
e WAL DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACE)
Wydatek wody gorgcej °C 12-80 12-80 12-80 12-80
> AKCESORIA | poczawszy od strony 64 ] [T F T ﬁ; Stopien pary °C 140 140 140 140
M “ J \\\* m Zusvcie olei '
. uzycie oleju opatowego
WYPOSAZENIE maks. moc grz6jna kg/h|1/h 61|71 71|85 77192 77192
B Pompy rzedowe firmy Kranzle Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 5.6 6.6 5.66.6 5.66.6 566.6
W Btyskawiczny system wtykowy D12 WYPOSAZENIE DO WODY GORACEJ Moc grzewcza kw 65 84 84 84
B System TOTAL-STOP z opdZnionym wytgczeniem B Termostat cyfrowy
. . o ZAKRES DOSTAWY
B Bezpieczne wytaczanie B Czujnik przeptywu it
B Regulacja cisnienia B Napowietrzanie komory spalania \é\gsgggﬁ';w;ugyy waz m | Nr. art. 10 (DNS8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081
W Pobdr Srodkow myjacych W Optyczna kontrola ptomienia Wysokocisnieniowy waz m | Nr.art. 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812
. . L o z bebnem na waz
B Hamulec nastawny B Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyzej 260° C)
B Zasysanie bezposrednie: Wysokosc zasysania 2.5 m B Wytaczanie palnika w przypadku braku oleju opatowego Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet|123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
B Pojemnik na wode: pojemnos$¢ 12 | B Licznik roboczogodzin Lanca z dysza ptaska Dysza |Nr.art. | @ 05]12420-D2505 @ 065 12420-D25065 | @ 08 |12420-D2508 @ 11]12420-D25M
B opcja: waz grzewczy ze stali szlachetnej B Zbiornik paliwa: 35| L
Wejsciowy filtr do wody Nr.art. 13310 13310 13310 13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE | Z POMPA SZEREGOWA

Seria therm-RP

CYFROWY PANEL STEROWANIA AUTOMATYCZNY BEBEN NA WAZ
cyfrowa regulacja temperatury, 2 ZORGANIZOWANY SYSTEM Waz wysokocisnieniowy jest automatycz-
rézne tryby sterowania temperatura praktyczne uchwyty do

R ) nie nawijany za pomocg sprezyny powrotnej
przechowywanialpEEIEE znajdujgcej sie we wnetrzu bebna. Rolki
kierujgce umozliwiaja elastyczne rozwianie

we wszystkich kierunkach.

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi

MODEL therm-RP 1000 ATr | therm-RP 1200 ATr | therm-RP 1400 ATr | therm-RP 1600 ATr
i
- LR Nr. art. 638220 638420 638620 638820
- KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
| automatyczne i wygodne zwijanie weza DANE TECHNICZNE
Ciénienie robocze bar | MPa 70-200 | 7-20 70-190 | 7-19 70-170 | 7-17 70-150 | 7-15
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 16.6 | 1000 201200 2331400 2671600
OPTYCZNA KONTROLA PLOMIENIA Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 220122 210 21 190 |19 170 | 17
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIAZENIOWA
(Informacja na stronie 47) —— Predkos¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400 1400
Podtaczenie V]~|Hz|A 400350135 400350143 400350143 400350143
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 8.0]63 8.0|6.3 8063 80|63
Kabel zasilajacy m 75 75 75 75
Wtyczka CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A
Wymiary (D x S x W) mm 1300 | 800 | 1015 1300|800 | 1015 1300 800 | 1015 1300|800 | 1015
Masa kg 240 240 240 240
5 638620trer e . DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACE)
Wydatek wody gorgcej °C 12-80 12-80 12-80 12-80
Stopien pary °C 140 140 140 140
P AKCESORIA | poczgwszy od strony 64 @ E m o .
N . N Zuzycie oleju opatowego
] 0| ot Q A4 maks. moc grzejna kg/h|1/h 61|71 71|85 77192 77192
WYPOSAZENIE L .
Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 5.6]6.6 5.6|6.6 56(6.6 56|6.6
W Pompy rzedowe firmy Kranzle
B Automatyczny beben na waz WYPOSAZENIE DO WODY GORACE) Moc grzewcza kw 65 84 84 84
W Btyskawiczny system wtykowy D12 B Termostat cyfrowy
B System TOTAL-STOP z opéznionym wytaczeniem B Czujnik przeptywu e
B Bezpieczne wytaczanie B Napowietrzanie komory spalania Wysokociénieniowy waz m | Nr.art. 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083 20 (DN8) | 41083
B Regulacja ciSnienia W Optyczna kontrola ptomienia
B Pobor érodkéw myjacych B Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyzej 260° C) Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272
B Hamulec nastawny B Wytaczanie palnika w przypadku braku oleju opatowego
. ) . . . . . . Lanca z dysz3 pfaska Dysza | Nr. art. @ 05]12420-D2505 @ 065 | 12420-D25065 | @ 08 |12420-D2508 @ 11]12420-D251
B Zasysanie bezposrednie: Wysokosc zasysania 2.5 m B Licznik roboczogodzin
W Pojemnik na wodg: pojemnosc12 | W Zbiornik paliwa: 35 | Wejsciowy filtr do wody Nr. art. 13310 13310 13310 13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE

Seria therm-1

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywania pistoletu i lanc

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
oszczednos¢ miejsca i wygoda ze sktadang korbg

CYFROWY PANEL STEROWANIA
cyfrowa regulacja temperatury, 2
rézne tryby sterowania temperaturg

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi

OPTYCZNA KONTROLA PtOMIENIA
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIAiENIOWA
(Informacja na stronie 47) —

# 634410 therm 895-1

=
» AKCESORIA | poczgwszy od strony 64 &
WYPOSAZENIE
B Btyskawiczny system wtykowy D12 WYPOSAZENIE DO WODY GORACE)
B System TOTAL-STOP z opdZnionym wytgczeniem B Termostat cyfrowy
B Bezpieczne wytaczanie B Czujnik przeptywu
B Regulacja cisnienia B Napowietrzanie komory spalania
W Pobdr srodkow myjacych W Optyczna kontrola ptomienia
B Hamulec nastawny B Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyzej 260° C)
W Zasysanie bezposrednie (therm 895-1, therm 1165-1): B Wytaczanie palnika w przypadku braku oleju opatowego
Wysokosc¢ zasysania 2.5 m B Licznik roboczogodzin
B Pojemnik na wodg: pojemnos$¢ 12 | B Zbiornik paliwa: 351

WARIANT - NOM

#42280

Zestaw NOM
Wersja bez bebna

Zestaw NOM
Wersja z bebnem

Nr. art.

Nr. art.

42280

42281

Pozostate informacje odnosnie NOM na stronie 74

Lanca z dysza ptaska

Wejsciowy filtr do wody

Dysza | Nr. art.

Nr. art.

@ 045 | 12420-D25045

13310

@ 045 | 12420-D25045

13310

@ 045 | 12420-D25045

13310

therm 635-1 therm 875-1 therm 895-1 therm 1165-1
Nr. art. bez bebna na waz 634000 634200 634400 634600
Nr. art. z bebnem na waz 634010 634210 634410 634610
DANE TECHNICZNE
Ciénienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13 30-175 | 3-175 30-1953-19.5 30-165 | 3-16.5
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 10.6 | 635 14.6 | 875 14.9 | 895 19.4 | 1165
Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 145]14.5 190 |19 215|215 180118
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400 1400
Podfaczenie V|~|Hz|A 230[1]50 |15 4003|5087 4003|5012 4003|5012
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 3423 48|4.0 6.4|5.0 6.4]5.0
Kabel zasilajacy m 5 75 75 75
\é\g’EiagWDXSXW) 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015

ebna na waz

\Z/\’g’e'Eirf‘erym<BaXVi;‘zW) mm 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300 1050 | 800 | 1300
’t\)’;‘sbaebna nawa | bebnem nawaz <€ 197 205 197 205 214|222 214|222
DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACE)J
Wydatek wody gorgcej °C 12-89 12-87 12-86 12-82
Stopien pary °C 145 155 155 155
ﬁ;ggi;ﬂsjgrger}zgowego kg/h|1/h 51|61 58]6.8 6.0 71 71185
Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 32138 42150 43151 56(6.6
Moc grzewcza kw 55 60 65 78
ZAKRES DOSTAWY
\t’)\gsgggf]‘jw:u;‘gy waz m | Nr. art. 10 (DN8) | 41081 10 (DNB8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081
\Z’Vgégrfgﬂéziaew;’;vy bR m | Nr. art. 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet|123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272

® 07 | 12420-D2507

13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE

Seria therm 1017

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do przechowywania
pistoletu i lanc

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
oszczednosé miejsca i wygoda ze sktadang korbg

PANEL STEROWANIA

analogowa regulacja temperatury

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi

OPTYCZNA KONTROLA PLtOMIENIA
| TERMICZNA OCHRONA PRZECIAiENIOWA
(Informacja na stronie 47) ——

# 632210 therm 1017

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 64

WYPOSAZENIE

Btyskawiczny system wtykowy D12

System TOTAL-STOP z op6znionym wytgczeniem
Bezpieczne wytgczanie

Regulacja cisnienia

Pobor srodkéw myjacych

Hamulec nastawny

Zasysanie bezposrednie: Wysokosc zasysania 2.5 m

Pojemnik na wodg: pojemnosc 12 |

=J5-

WYPOSAZENIE DO WODY GORACE)

W Tryb Eco

B Czujnik przeptywu

B Napowietrzanie komory spalania
W Optyczna kontrola ptomienia

B Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyzej 260° C)

B Wytaczanie palnika w przypadku braku oleju opatowego

B Zbiornik paliwa: 35|

MODEL ‘ therm 1017

Nr. art. bez bebna na waz 632200

Nr. art. z bebnem na waz 632210

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-150 | 3-15

Wydajnos¢ wody [/min|1/h 16.7|1000

Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 170 |17

Predkosc obrotowa napedu Obr./min 1400

Podtaczenie V|~|Hz|A 4003|5085

Pobér mocy | Moc uzyteczna kw 5.5]4.0

Kabel zasilajacy m 75

Wymiary (D x5 x ) mm 1050 | 800 | 1015
ez bebna na waz

;Nge”t‘)irfgn(?axvi;w) mm 1050 | 800 | 1300

It\J/:z]Skfgbna nawaz | z bebnem na waz kg B e

DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACEJ

Wydatek wody goracej °C 12-80

Stopien pary °C 140

Zuzycie oleju opafowego kg/h | I/h 6.2|74»eco: 48|63

maks. moc grzejna

Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 56|6.6

Moc grzewcza kw 68

ZAKRES DOSTAWY

N Ssggﬁ'sr;':u‘;‘;’y waz m | Nr.art. 10 (DN8) | 44878

\Z’Vgggrfgf:gfw;"’y EL m | Nr. art. 20 (DN8) | 44877

Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr. art. Starlet | 123272

Lanca z dysza pfaska

Dysza | Nr. art.

@ 06 | 12420-D2506




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE

Seria therm-C

PANEL STEROWANIA
analogowa regulacja temperatury

' KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)

oszczgdnos¢ miejsca i wygoda ze sktadang korbg #42271

WARIANT - NOM

i Zestaw NOM
_':_",.-: Wersja bez bgbna Nr.art. 42210
=
= Zestaw NOM
ZORGANIZOWANY SYSTEM = Wersja z bebnem Nr.art. | 4227
praktyczne uchwyty do

Pozostate informacje odno$nie NOM na stronie 74

przechowywania pistoletu i lanc

MODEL therm C11/130 therm C13/180 therm C15/150
Nr. art. bez bebna na waz 628000 628200 628350
ZDEJMOWANA OBUDOWA Nr. art. z bebnem na waz 628010 628210 628360
przyjazna serwisowi
DANE TECHNICZNE
; Cisnienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13 30-180 | 3-18 30-150 | 3-15
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 1] 660 13780 15900
g 2 PtOMIENI{.\ Dozwolone nadci$nienie bar | MPa 145]14.5 200120 170 |17
I TERMICZNA OCHRONA PRZECIAZENIOWA
(Informacja na stronie 47) Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400
Podtaczenie V|~ |Hz|A 2301|5015 4003|5087 400|350 |87
Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 34123 4.8]4.0 4.814.0
Kabel zasilajacy m 5 75 75
Wymiary (D xS x W) 860 | 580 | 970 860 | 580 | 970 860 | 580 | 970
bez bebna na waz
Wymiary (D x S x W) mm 860 | 580 | 1220 860 | 580 | 1220 860 | 580 | 1220
z bebnem na waz
Masa
bez bebna na waz | z bebnem na waz kg et e Je e Jes eg
DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACEJ
Wydatek wody gorgcej °C 12-80 12-80 12-80
Stopien pary °C 140 150 150
# 628210 therm-C 13/180
Zuzycie oleju opatowego
maks. moc grzejna kg/h|1/h 51] 6 5868 6.0|71
Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 3238 3.8 |45 43151
» AKCESORIA | poczawszy od strony 64 ] % x G 4 Juop 8
"?Fg O Olflccco™ \\\& mmm
Moc grzewcza kw 55 60 65
WYPOSAZENIE ZAKRES DOSTAWY
W Btyskawiczny system wtykowy D12 WYPOSAZENIE DO WODY GORACEJ \k’)\gsgkgﬁjry:u";vy waz m | Nr.art, 10 (DN8) | 44878 10 (DN8) | 44878 10 (DN8) | 44878
B System TOTAL-STOP z opdznionym wytgczeniem B Czujnik przeptywu N o ,a .
- : ; ; ; Wysokocisnieniowy waz Nr. art 15 (DN8) | 44879 15 (DN8) | 44879 15 (DN) | 44879
B Bezpieczne wytaczanie B Napowietrzanie komory spalania z bebnem na waz | e it (DNg) | (DNg) | (DNg) |
W Regulacja cisnienia W Optyczna kontrola ptomienia Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12492 M2000 | 12492 M2000 | 12492
B Pobor srodkéw myjacych B Ochrona przed przegrzaniem (dla temperatury spalin powyzej 260° C)
B Hamulec nastawny B Wytgczanie palnika w przypadku braku oleju opatowego Lanca z dyszg ptaskg Dysza | Nr. art. @ 045 |12420-D25045 @® 045 | 12420-D25045 @ 055 | 12420-D25055
B Pojemnik na wodg: pojemnos¢ 3 | B Zbiornik paliwa: 25 Wejéciowy filtr do wody NI art. 13310 13310 13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE

Seria therm-CA

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do prze-
chowywania pistoletu i lanc

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi —

|

' KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
oszczednosc miejsca i wygoda ze sktadana korbg

PANEL STEROWANIA
analogowa regulacja temperatury

EFEKTYWNY MODEL PODSTAWOWY
ze wszystkimi waznymi funkcjami
podstawowymi

# 626210 therm-CA 12/150

» AKCESORIA | poczawszy od strony 64

WYPOSAZENIE

B Btyskawiczny system wtykowy D12
M System TOTAL-STOP

B Regulacja cisnienia

B Pobor Srodkéw myjacych

B Hamulec nastawny

B Pojemnik na wodg: pojemnos¢ 3 |

WYPOSAZENIE DO WODY GORACE)J

B Czujnik przeptywu
B Napowietrzanie komory spalania
B Zbiornik paliwa: 25|

MODEL therm CA 11/130 therm CA 12/150

Nr. art. bez bebna na waz 626000 626200

Nr. art. z bebnem na waz 626010 626210

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13 30-150 | 3-15

Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 1] 660 12| 720

Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 145 14.5 165 16.5

Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400

Podtgczenie V|~ |Hz|A 2301|5015 400|3|50|72

Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 3423 3.813.0

Kabel zasilajacy m 5 75

\é\g’EiagﬂDXSXW) 860 | 580 | 970 860 | 580 | 970
ebna na waz

\zNggrEir?er)r/n(BaXvi;zW) mm 860 | 580 | 1220 860 | 580 | 1220

It\)/e\gzzbna nawaz | z bebnem na waz kg B Eo s

DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACEJ

Wydatek wody gorgcej °C 12-80 12-80

Stopien pary °C 140 140

ﬁ‘;gﬁ‘;‘g?gﬁgiﬁwego kg/h|1/h 51] 61 54|64

Zuzycie oleju opatowego AT 45° kW 32138 3541

Moc grzewcza kw 55 58

ZAKRES DOSTAWY

\k’)\éyz Sgggﬁjryaeug‘gy waz m | Nr.art. 10 (DNB) | 44878 10 (DN8) | 44878

\Z’Vgégrfgﬂégfw;’;vy e m | Nr. art. 15 (DN8) | 44879 15 (DN8) | 44879

Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2000 | 12492 M2000 | 12492

Lanca z dysza ptaska

Wejsciowy filtr do wody

Dysza | Nr. art.

Nr. art.

@ 045 | 12420-D25045

13310

@ 045 | 12420-D25045

13310




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE NA GORACA WODE -PODGRZEWANIE ELEKTRYCZNIE

GORACA WODA BEZ EMISJI SPALIN
| SWIETNE EFEKTY CZYSZCZACE

Niezanieczyszczone powietrze, lepsze srodowisko pracy: myjki wysokocisnieniowe Kranzle E-therm oferuja temperatury do 80 ° C, a elektryczne
podgrzewanie wody umozliwia wspomaganie walki z zabrudzeniam, jednoczesnie umozliwiajac bezemisyjng prace, bez spalin. E-therm sg szczegdl-

nie przydatne do uzytku wewnetrznego, pomieszczeniach bez wentylacji, w w strefach czystych lub szczegélnie wrazliwych na zdrowie i higiene.

A SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

Seria e-therm 62-63 -e
Akcesoria systemu wtykowego D12 64-75

)l

DANE TECHNICZNE

ELEKTRYCZNE PODGRZEWANIE WODY

Pefna gotowosc do pracy, bez okresu rozgrzewania:
natychmiastowe podgrzewanie wody do temperatury 80 ° C
(wersja 48 KW) i umozliwienie utrzymywania stabilnej temperatury
nawet przy ciggtej pracy. Idealnie nadaje sie do niezawodnego
zmywania ttuszczow i olejow.

CYFROWY PANEL STEROWANIA

Doktadnos¢ co do stopnia: temperatura i moc grzewcza s3
precyzyjne regulowane za pomoca termostatu cyfrowego.
Oznacza to, ze temperatura wody moze by¢ utrzymywana w
dokfadnym stopniu przy ciggtej pracy. Licznik roboczogodzin
pomaga rowniez w planowaniu okresowych przegladow.

ZINTEGROWANY BEBEN NA WAZ

Oszczednosé miejsca i wygoda: ze sktadang korbg do
praktycznego, uporzgdkowanego przechowywanie weza
wysokocisnieniowego. Specjalna blokada utrzymuje beben w
ustawionej pozycji.

TRYB EKOLOGICZNY

Bardziej ekonomiczne mycie: w trybie ECO - maksymalng
temperaturg pracy mozna ustawic na 55 ° C, podczas,gdy zuzycie
energii zmniejsza sig 0 50%.

(z modelami e-therm 603 M 36 i e-therm 873 M 48)




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA GORACA WODE | Z OGRZEWANIEM ELEKTRYCZNYM

Seria e-therm

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do prze-
chowywania pistoletu i lanc

ZDEJMOWANA OBUDOWA
przyjazna serwisowi

' KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (WARIANT)
oszczednosc miejsca i wygoda ze sktadang korbg

CYFROWY PANEL STEROWANIA
cyfrowa regulacja temperatury, 2
rozne tryby sterowania temperatura

# 642260 e-therm 603 M 36

» AKCESORIA | poczgwszy od strony 64

WYPOSAZENIE

Btyskawiczny system wtykowy D12

System TOTAL-STOP z op6znionym wytgczeniem
Bezpieczne wytgczanie

Regulacja cisnienia

Pobor srodkéw myjacych

Hamulec nastawny

Zasysanie bezposrednie: Wysokos¢ zasysania 2.5m

Pojemnik na wodg: pojemnos¢ 12 |

2

SR

WYPOSAZENIE DO WODY GORACEJ OGRZEWANEJ ELEKTRYCZNIE

B Termostat cyfrowy

B Czujnik przeptywu

B Ochrona przed przegrzaniem
B Licznik roboczogodzin

MODEL

e-therm 500 M 18

WARIANT - NOM

#42280

Zestaw NOM
Wersja bez bebna

Zestaw NOM
Wersja z bebnem

Nr. art. 42280

Nr. art. 42281

e-therm 500 M 24

Pozostate informacje odnosnie NOM na stronie 74

e-therm 603 M 36

e-therm 873 M 48

Lanca z dysza ptaska

Wejsciowy filtr do wody

Dysza | Nr.art.

Nr. art.

(O 03 12420-D2503

13310

03 ]12420-D2503

13310

Nr. art. bez bgbna nawaz 642050 642150 642250 642350

Nr. art. zbebnem na waz 642060 642160 642260 642360

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13 30-130 | 3-13 30-150 | 3-15 30-150 | 3-15
Wydajnos¢ wody [/min | 1/h 8480 8480 10 | 600 13780
Dozwolone nadci$nienie bar | MPa 150 | 15 150 |15 17017 170 |17
Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 1400 1400 1400
Podtaczenie V|~|Hz|A 400350129 4003|5039 4003|5055 400315076
Pobér mocy kw 20 27 38 50

Kabel zasilajacy m 5 5 5 5

Wtyczka CEE32A CEE63A CEE63A CEE125A
\é\éyzrggag%’ﬁ;‘sv;;’v) mm 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015 1050 | 800 | 1015
\Z’Vggfg{n(ﬁaxvi;w) mm 1050 | 800 | 1450 1050 | 800 | 1450 1050 | 800 | 1450 1050 | 800 | 1450
mistigbnana wa | 2bebrem na waz \8 128135 128135 160 | 167 160 | 167
DANE TECHNICZNE DLA WODY GORACE)

Ogrzewanie wody gorgcej °C 32 34 50 46

Moc grzewcza kW 18 24 36 48

ZAKRES DOSTAWY

\é\gsggggjw:m‘g’y wa? m | Nr.art. 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081 10 (DN8) | 41081
\Z’Vg;gr'jgff:;ewg;"y e m | Nr.art. 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN8) | 443812 20 (DN) | 443812
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | Starlet |123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272 Starlet | 123272

© 035]12420-D25035

13310

@ 05 12420-D2505

13310




AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12

PRZY POMOCY ODPOWIEDNICH NARZEDZI
WSZYSTKO JEST ZAWSZE POD KONTROLA

Gotowy do uzycia po jednym kliknigciu: nasza wszechstronna oferta akcesoriéow sprawia, ze kazde Kranzle jest doskonatym wszechstron-
nym urzgdzeniem do wielu zastosowan. Czy to czyszczenie powierzchni ptaskich, rur / odptywoéw, piaskowanie lub pianowanie w celu
usuniecia uporczywych zabrudzen. Akcesoria s3 wyposazone w nasz system szybkoztaczy, ktéry zapewnia szybkie, tatwe i bezpieczne

podtaczenie lanc i akcesoriow.

I SPIS TRESCI

I Pistolety z zabezpieczeniem 64

DLA PISTOLETU Z BEZPIECZNIKIEM WYtACZANIA MODEL

K-

‘ Wejscie Ztacze D12

PISTOLETY Z ZABEZPIECZENIEM

Wejscie M22x1.5 AG

Wyjscie Ztacze wtykowe D12

Ciénienie robocze  bar | MPa | 270 | 27

Wydajnos¢ wody  |/min 30 M 2000 - diugi
Temperatura maks. °C 150 ‘ Nr. art. ‘ 12492 ‘ Nr. art. 12481

SYSTEM SZYBKOZtACZY /OSPRZET
POLACZENIA GWINTOWE - ADAPTERY

BEZPIECZNIE JAK ZAWSZE | SZYBKO JAK NIGDY PRZEDTEM
Nasz innowacyjny system szybkoztgczy to rozwoj naszej
technologii sprawdzonej przez wiele lat: Skrecane potaczenie
gwintowe zawsze byto gwarancjg niezawodnosci przy potaczeniu

SYSTEM SZYBKIE) WYMIANY

Przemyslane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana osprzetu

za pomocg hartowanych elementow ze stali szlachetnej
zapewniajg prostote i zawsze pewne potaczenie pistoletu z lanca
i akcesoriami.

LtATWA KONWERSJA POtACZEN

Od 2021 roku wszystkie nowe myjki wysokocisnieniowe Kranzle
dostarczane s3 w standardzie z szybkoztgczkami. Dotychczasowy
asortyment akcesoriow z pofgczeniami gwintowymi do wczesniej
wyprodukowanych urzadzen Kranzle, jest oczywiscie nadal

Przezbrojona 65 pistoletu z lanca. Teraz istnieje wygodna, szybka wymiana lancy
Lance czyszczace 66-69 przez nowe, unikalne ztacze wtykowe. Zabezpieczone przed
Myjka do podtog 70 przekreceniem zapewniajace absolutnie pewne potaczenie.
Akcesoria specjalne 71

Mycie piang 72

Zasysanie i odsysanie 73

Weze wysokocisnieniowe 74

Rozszerzenia 75

dostepny. W razie potrzeby prosta konwersje do nowego systemu

zapewni zestaw dedykowanych adapteréw.

‘Jw
|,

Przezbrojona na system wtykowy

Do przezbrojenia pistoletu Kranzle z bezpiecznikiem wytgczania ze ztaczka gwintowa
na btyskawiczny system wtykowy

‘ Nasadka ztacza wtykowego| Adapter 1 Adapter 2 Nr. art.
Ztacze D12 Ztacze D12
M22x1.5 AG » D12 bez zabezpieczenia przed z zabezpieczeniem przed 13455
przekreceniem skreceniem weza

124415 12440

Nasadka ztgcza wtykowego Adapter ztaczki gwintowej na system wtykowy

Wejécie M22x1.5 AG Do przezbrojenia pistoletu z bezpiecznikiem Do wykorzystania akcesoriéw firmy Kranzle ze ztaczka gwintowa w przypadku

Wyjscie Ztacze wiykowe D12 wytgczania na btyskawiczny system wtykowy pistoletu z bezpiecznikiem wyfgczania z btyskawicznym systemem wtykowym

Cisnienie robocze bar | MPa | 250 | 25 Nr. art. 12443 Wejscie Wyjscie g?zbeekzrglceacr?iee%e przed Dtugosc mm | Nr. art.

Wydajnos¢ wody  I/min 40 Starlet - krotki Wyjscie D12 Ztacze D12 M22x1.51G = 100 12441

Temperatura maks. °C 150 Nr. art. 123272 Ztacze D12 M22x151G [ ] 100 124415
Zf3cze D12 M22x151G = 400 zuchwytami | 12440

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.




Wejscie Ztacze D12 ‘ ¢ Wejscie Ztacze D12 ‘ @
AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12 . AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12 sl

LANCE CZYSZCZACE LANCE CZYSZCZACE

| e— ——- —
12420-D2503
DYSZA PLASKA
Dtugosc mm | Wielkos¢ dyszy Kat natrysku Nr. art. likatnych, wrazliwych powierzchni. Ptaska M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza
500 O 028 20° 12435-M20028 dysza ze strumieniem w ksztatcie stozka Dtugos¢ mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art.
500 O 03 20° 12435-M2003 (th natrysku: 20 - 40 o) dziata delikatne, 500 O 028 12437-028
500 O 042 20° 12435-M20042 niejako ,,wymiatajac" zabrudzeniaa. 500 O 03 12437-03
500 ® 045 20° 12435-M20045 500 O 042 12437-042
1000 uchwytami | O 03 25° 12420-D2503
1000 uchwytami | © 035 25° 12420-D25035 LANCE VARIO-JET
100y e = PRt Lanca z ptynna regulacjg strumienia wody
1000 uchwytami | @ 045 25° 12420-D25045 (Od punktowego do p’raskiego). Poprzez
ey UElisgE ) L 2 = R0 tatwe przetaczanie z wysokiego na niskie
1000 uchwytami | @ 055 2 12420-D25055 ci$nienie lanca stuzy takze do aplikacji
10 e 22 (PRI $rodkéw czyszczacych bez potrzeby stoso-
1000 uchwytami | @ 065 25° 12420-D25065 wania dodatkowych akcesoriow.
1000 uchwytami | @ 07 25° 12420-D2507
1000 uchwytami | @ 075 25° 12420-D25075
1000 uchwytami | @ 08 25° 12420-D2508
1000 uchwytami | @ 085 25° 12420-D25085
1000 uchwytami | @ 11 25° 12420-D2511 LANCE Z DYSZA REGULOWANA
1000 uchwytami | © 125 = 12420-D25125 PR — @  Ciénienie robocze mozna kontrolowac bez-
1000 uchwytami | @ 05 40° 12420-D4005 DYSZA O SZEROKIM KACIE NATRYSKU posrednio na lancy.Ptaski strumier do pracy pod
1000 uchwytami| @ 06 40° 12420-D4006 IS P 12431-D2503 L . .
wysokim cisnieniem lub silny efekt sptukujacy

1000 Uz | L 053 20 12420-D40065 , 20° KAT NATRYSK w trybie niskiego ciénienia, Odpowiednie do
1000 uchwytami | @ 08 40° 12420-D4008 M Dysza nozowa M maks. 250 bar | 25 MPa M maks. 150 °C M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (500 mm) aplikacji srodkéw czyszczacych wraz z urzadze-
1000 uchwytami | @ 085 40° 12420-D40085 Materiat: mosiadz Dtugos¢ mm | Wielko$¢ dyszy Kat natrysku Nr. art. niami, ktére moga zasysac $rodki czyszczace.
1000 uchwytami | @ T 40° 12420-D4011 500 O 042 20° 12436-M20042
1000 uchwytami | O 125 40° 12420-D40125 25° KAT NATRYSKU 500 O 03 20° 12439-D2503
1000 uchwytami 40° 12420-D4015 Dysza p’raska 500 @ 05 20° 12439-D2505
1000 uchwytami 40° 12420-D40175 Materiat: stal szlachetna 1000 Griffschale | O 03 25° 12431-D2503
1000 uchwytami 40° 12420-D4020 1000 Griffschale | @ 045 25° 12431-D25045
1000 uchwytami | R1/4" |G, bez dyszy ** bez dyszy ** 12420-XXX 40° KAT NATRYSKU 1000 Griffschale | @ 05 25° 12431-D2505
1250 uchwytami | R 1/4" |G, bez dyszy ** bez dyszy ** 124220-XXX Dysz3 pfaska 1000 Griffschale | @ 07 25° 12431-D2507
1500 uchwytami | R 1/4" |G, bez dyszy ** bez dyszy ** 124210-XXX Metaiter: sl sebdheine 1000 Griffschale | R1/4"1G, bez dyszy ** bez dyszy ** 132061

1500 Griffschale | R1/4"IG, bez dyszy ** bez dyszy ** 132062

e e—

132051 132060

Dtugosc mm iizbeekzrggc;ieenniqe przed Wielkos¢ dyszy Nr. art.

180 [ R1/4"1G bez dyszy ** 132051

340 uchwytami | — R1/4"1G bez dyszy ** 132060
**Dysze wysokocisnieniowa nalezy zamawiac osobno. **Dysze wysokocisnieniowa nalezy zamawiac osobno.

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej. 67




Wejscie Ztacze D12 ‘ ¢ Wejscie Ztacze D12 ‘ @
AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12 N AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12
LANCE CZYSZCZACE LANCE CZYSZCZACE
| — = - — ‘- o — . - |
12425-042 12430-045 411546 -
T e
Dtugosc mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art. Dtugos¢ mm | Wielko$¢ dyszy Nr. art. M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (500 mm) M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza
500 O 028 12438-028 1000 uchwytami | © 035 12430-035 Dtugosc mm | Wyjscie Nr. art. Nr. art. 12540
500 O 03 12438-03 1000 uchwytami | © 04 12430-04 500 Ztgcze D12 411545 Dtugos¢ mm 500
500 O 042 12438-042 1000 uchwytami | @ 045 12430-045 1000 uchwytami | Ztacze D12 411546 Wielkos¢ dyszy D25055
500 ® 045 12438-045 1000 uchwytami | @ 05 12430-05 1250 uchwytami | Ztacze D12 411547
500 @® 05 12438-05 1000 uchwytami | @ 055 12430-055 1500 uchwytami | Ztacze D12 411548
500 ® 055 12438-055 1000 uchwytami | @ 07 12430-07
1000 uchwytami | O 03 12425-03 1000 uchwytami | @ 08 12430-08 J
1000 uchwytami | © 035 12425-035 1000 uchwytami | @ 09 12430-09 B
1000 uchwytami| © 042 12425-042 1000 uchwytami| @ 10 12430-10 Rl — '* - Sy =
1000 uchwytami | @ 05 12425-05 1000 uchwytami 12 12430-12 do trudno dostepnych miejsc Bezstopniowe przestawianie kata wygigcia od 20° - 140°
1000 uchwytami | @ 055 12425-055 W 7 zabezpieczeniem przed skreceniem weza Nr. art. 121801-XXX
1000 uchwytami | @ 06 12425-06 Dtugosc mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art. Dtugosc mm 100
1000 uchwytami | @ 07 12425-07 500 @07 410756 Wyjscie R1/4"1G, bez dyszy **
1000 uchwytami | @ 075 12425-075 1000 ® 07 410755
LANCE DIRTKILLER | TURBOKILLER
Poprzez wirujgcy strumien wody uzysku- . :-:“__‘
jemy bardzo silny efekt czyszczacy oraz . — v

pokrycie wigkszego obszaru a przez to

Podwéjna lanca z obrotowym rekojescia Podwadjna lanca z glowica obrotowa

Bezstopniowa regulacja cisnienia roboczego
M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (660 mm)

skrécenie czasu pracy. Do stosowania
Bezstopniowa regulacja cisnienia roboczego

na niewrazliwych powierzchniach (po-
M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (660 mm)

wierzchnie betonowe, murowane, itp.)

Lance Turbo znajduja zastosowanie przy Dtugos¢ mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art. Dtugos¢ mm | Wielko$¢ dyszy Nr. art.
duzych przeptywach wody i maksymalnym  Rys. Dirtkiller Rys: Turbokiller 660 D3035 121332 660 D3035 125301
ey roboczym 1000 D3035 ** 12133 1000 D3035 ** 125302

**Dysze wysokocisnieniowa nalezy zamawiac osobno.

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

**Seryjna dysza niskocisnieniowa. Dysze wysokocisnieniowa nalezy zamawiac osobno.




Wejscie Ztacze D12 ‘ ¢ Wejscie Ztacze D12 ‘ @/

AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12 n AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12

MYJKA DO PODtOG AKCESORIA SPECJALNE
r £ e , f

& 4 . =
‘ 410506 t opcja

[ e opgja 41880 Al it : 21881 128060
do matych i srednich powierzchni do matych i srednich powierzchni B Gtowica szczotki DxS: 240x90 mm W Gtowica szczotki @: 180 mm Nr. art. 41073
Nr. art. 41855 Nr. art. bez kotek 41880 B z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (500 mm) M z zabezpieczeniem przed skreceniem weza (500 mm) + Adapter D12 124415
+ Adapter D12 12441 Nr. art. z kotkami 41881 Dtugosc rurki mm | Nr. art. Dtugosc rurki mm | Nr. art. Wejscie M22x1.5 AG
Wejscie M22x1.5 AG [0} mm 300 500 128060 342 410506 Gtowica szczotki DxS mm 180x65
(0} mm 300 Ciénienie robocze bar | MPa 18018 1000 uchwytami | 128062 1000 uchwytami | 410507
Cisnienie robocze bar | MPa 180 |18 Wydajnos¢ wody maks. [/min 12 1250 uchwytami | 128063 1250 uchwytami | 410508
Wydajnos¢ wody maks. [/min 12 Masa bez kotek kg 2.4 1500 uchwytami | 128064 1500 uchwytami | 410509
Masa kg 1.9 Masa z kdtkami kg 31
Wielko$¢ dyszy 045 Wielko$¢ dyszy 045

it / ’ °

f N
| e— -
() r— &=
‘."‘ = opcja - | s
', =2 9 Zestaw do strumienia piaskowego Ostona przeciwbryzgowa
J/ W celu strumieniowego mycia piaskowca i fasad Do czyszczenia powierzchni bez wody rozpryskowej
Round Cleaner UFO dtugi, z stali szlachetnej Round Cleaner INOX 300 B z wezem ilanca ssacy W Mozna stosowat do wszystkich dysz myjacych
do matych i srednich powierzchni do matych i srednich powierzchni Nr. art. 41068 Nr. art. 132600
Nr. art. Wielkosc dyszy 045 41891 Nr. art. 41813 + Adapter D12 124415 @ dot mm 28x19
Nr. art. Wielkosc dyszy 055 41890 (0} mm 300 Wejscie M22x1.5 AG
(0] mm 350 Cisnienie robocze bar | MPa 16016.0 Ciénienie robocze  bar | MPa | 250 | 25
Ciénienie robocze bar | MPa 210 21 Wydajnos¢ wody maks. I/min 12 Wydajnos¢ wody  |/min 19
. ) do materiatu do
Wydajnos¢ wody maks. [/min 15 Masa kg 29 ctrumieniowania MM 02-20
Masa kg 5.5 Wielkos¢ dyszy 06 Wielkos¢ dyszy @ 055
=

wloefu ] I mloJeful

vV

BEZ OTWORU Z PRZODU

Waz z dysza do czyszczenia rur 3 strumienie do tytu

b WJ
1] - L 4%
\"—;\ "# - M Cisnienie robocze maks.: 200 bar | 20 MPa M Wielkos¢ dyszy bez otworu z przodu: KN 055

Round Cleaner INOX 410 Round Cleaner INOX 520 pozostate dysze na zapytanie W Wielkos¢ dyszy z otworem przednim: KNF 055

do matych i srednich powierzchni do matych i srednich powierzchni Dtugos¢ m | Nr. art. bez otworu z przodu Nr. art. z otworem przednim
Nr. art. 41814 Nr. art. 41812 10 12550 12550-F
(0} mm 410 (0} mm 520 15 125501 125501-F i

Cisnienie robocze bar | MPa 180 | 18.0 Cisnienie robocze bar | MPa 2201220 20 125502 125502-F Z OTWOREM PRZEDNIM
Wydajnos¢ wody maks. [/min 14 Wydajnos¢ wody maks. [/min 26 25 125503 125503-F 3 strumienie do tytu
Masa kg 36 Masa kg n4 30 125504 125504-F 1strumier do przodu
Wielkos¢ dyszy 06 Wielkos¢ dyszy 06

n

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY D12

MYCIE PIANA

Wejscie

Ztacze D12

AKCESORIA

ZASYSANIE | ODSYSANIE

- - =) e
STRUMIEN
PUNKTOWY Odsysacz do szlamu Ze stali szlachetnej Odsysacz do szlamu
135303 135313
Odsysanie szlamu z bajor i oczek wodnych Odsysanie szlamu z bajor i oczek wodnych
Iniektor pianowy ,;:.} M Do myjek wysokocisnieniowych powyzej 10 |/min M Do myjek wysokocisnieniowych powyzej 10 |/min
li—
Generacja piany myjacej Nr. art. 41801 Nr. art. 41104
M regulowany kat natrysku (strumien punktowy - strumieri ptaski) Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG
Pojemnosc¢ zbiornika Litr | Nir. art. STRUMIEN PEASKI Dtugos¢ m 2 Dtugos¢ weza m 3.8
1 135303 Cisnienie robocze maks. bar | MPa 250 | 25 Cisnienie robocze maks. bar | MPa 250 | 25
2 135313 Wydajnos¢ wody maks. [/min 20 Wydajnos¢ wody maks. I/min 20
Wysokosc ssania - maks. m 3 Wysokosc ssania - maks. m 3
Wydajnos¢ ssaca Wydajnos¢ ssaca
przy 130 / 220 bar I/h 10000 | 17500 przy 130 / 220 bar I/h 10000 | 17500
Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne ® 045 Wielkos¢ dyszy Wyposazenie seryjne ® 055
L) rm L2 )
r— e — L —
| =l i
412576 -~ i 412589 412700 412584 |

Uniwersalny srodek myjacy Alfa Neutral Myjka pianowa Alfa Plus Specjalny srodek myjacy Alfa Marine

Uniwersalny srodek do usuwania trudno do mycia silnikéw

Nasadka do mycia basenu Waz ssacy z filtrem zasysania

Specjalny $rodek myjacy do usuwania ttuszczu i mycia Naktadka do odsysacza szlamu ze stali szlachetnej M z zaworem zwrotnym

zmywalnych zabrudzen

B wartodt pHo 109 W wartosc pH**: 13.2 - d;?’llacs’zgéw*; 135 Nr. art. 418030 B Do myjek wysokocisnieniowych powyzej 10 |/min
Pojemnik Litr | Nr. art. Pojemnik Litr | Nr. art. Pojemnik Litr | Nr. art. Wejscie M22x1.5 AG Nr. art. 150383
1 412576 5 412700 5 412584 Wymiary D mm 320 Wejscie 3/4"1G
5 412589 25 412709 25 412583 Wielkosc dyszy ® 045 Dtugosc¢ weza m 3
25 412588
e |
e |
A
-

Srodek do rozpuszczania kamienia

wapiennego (Koncentrat

Usuwanie kamienia z myjek wysokocisnieniowych

Usuwanie osadéw kamienia
W wartos¢ pH**: 1.0

Pojemnik Litr | Nr. art.

1 412580

12x1 412570
Wazna wskazowka:

W przypadku uzywania chemicznych srodkéw myjacych nalezy przestrzegac odpowiednich rozporzadzen,

przepisow, wskazowek bezpieczerstwa oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Karty charakterystyk materiatow niebezpiecznych pod: www.kraenzle.com/sda

**Wartos¢ pH: Stan nierozcienczony

Przed rozpoczeciem pracy zaleca sie wyprébowanie srodka

myjacego na powierzchni przeznaczonej do mycia.

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.
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AKCESORIA AKCESORIA AUTOMATYCZNY ZWIJACZ WEZA

° P Waz wysokocisnieniowy jest automatycznie

WEZE WYSOKOCISNIENIOWE ROZSZERZENIA nawijany za pomocg sprezyny powrotnej znajdujacej
sie we wnetrzu bebna. Rolki kierujgce umozliwiajg
elastyczne rozwianie we wszystkich kierunkach.

— _-________,_.JE
—_——
_— '_____-—-"'"_'_’
— NoM 410811

41081 wyposazenie standardowe

W3z wysokocisnieniowy z oplotem stalowym

W Wejscie | Wyjécie: M22x1.5 I1G M Ztaczka obrotowa M Ochrona przed zatamaniem Dalsze wykonania na zapytanie

Dtugosc m | Wktadka z siatki SN rC(lf)r;)iceerie bar | MPa | Temperatura maks. ~ °C \'/‘v:/'p?)rs:].ienie standardowe Nr. art. NoM

10 (DN6) 1 210 21 100 43416 434162

20 (DN6) 1 210| 21 100 434161 434163 Automatyczny zwijacz weza
10 (DN8) 1 23023 150 44878 - M t3cznie z wezem podfgczeniowym o dtugosci 2 m M t3cznie z wezem podtgczeniowym o dtugosci 2 m M therm-RP, therm-1, therm 1017

10 (DN8) 2 400 | 40 150 41081 41081 e ez m M| Ne.art. Nr. art. 43855 Nr. art. 48950

15 (DN8) 1 230|23 150 44879 - 20 (DN8) 412681 Wysokocisnieniowy waz m 20 (DN8) Wysokocisnieniowy waz m 20 (DN8)

15 (DN8) 2 400140 150 - 410821 30 (DN8) 412691

25 (DN8) 2 40040 150 41084 410841

30 (DN8) 2 40040 150 41080 410801

=5 <
— 44192

Napowietrzeniezw:gtflz%kadq przeptywu Adapter do kominka

Do zamontowania pomigdzy urzadzeniem W przypadku elementéw zamontowanych w
41083 wyposazenie standardowe NoM 410831 i przewodem wody pitnej pomieszczeniach wewnetrznych
M z zaworem zwrotnym M Dla seriitherm M ® 200 mm
Wysokocisnieniowy waz z oplotem stalowym w3z zapasowy wg serii urzagdzenia Nr. art. 410164 ‘ Dtugos¢ mm | Nr. art.
W Wejscie | Wyjscie: M22x1.5 1G M Ztczka obrotowa M Ochrona przed zatamaniem Dalsze wykonania na zapytanie Wejscie 3/4"1G 200 44192
Seria urzadzenia| Dtugosc¢ m | Wkfadka z siatki SN %f)gicezr!e bar | MPa | Temperatura maks. °C \I/\Iv:'/'paorsta.ienie standardowe Nr. art. NoM Wyjscie 3/4" AG 385 441921
K 1152, K 2000 |15 (DN6) 1 210 | 21 100 48015 480151
Profi 15 (DN6) 1 210| 21 100 43829 438291
groRe quadro | 20 (DN8) 2 400 | 40 150 41083 410831 _Isf.ﬂ ik
therm1 J
therm-RP 20 (DN8) 2 400 | 40 150 443812 443813 .

P S
Zawor kulowy ze ztaczka Ztaczka weza Wysokiej jakosci olej przektadniowy specjalny

W maks. 250 bar | 25 MPa Nr. art. 13286 Do wszystkich pomp wysokocisnieniowych firmy Kranzle
Nr. art. 132912 Wejscie M22x1.5 AG Nr. art. 400932

Wejscie M22x1.51G Wyjscie M22x1.5 AG Pojemnik Litr 1

Wyjscie M22x1.51G Wskazéwka: Przestrzegac kart charakterystyk

materiatéw niebezpiecznych:
www.kraenzle.com/sda

133201

OCHRONA PRZED SKRECANIEM WERSJE NOM Wejsciowy filtr do wody

B Wejscie i wyjscie z mosigdzu, oprécz artykutu: 13310

133003

Nie daj sig zaskoczyc: specjalne obrotowe ztacze gwintowo- Szczegolnie nadajg si¢ do stosowania w obszarach o wyzszych

obrotowe zapobiega skrecaniu sie weza wysokociénieniowego obostrzeniach higienicznych i sanitarnych: Wersje Kranzle Wejscie Wyjscie Nr. art.

podczas pracy i zmniejszenie prawdopodobieristwo uszkodzenia Non-Marking nie pozostawiaja zadnych $ladéw. Posiadaja takze 2l NG (R e e S ETe 2/ 18 Enetey 13310

weza wysokocisnieniowego. Gwarantuje bezproblemowy podwyzszong odpornosc na scieranie, co zapewnia rowniez 3/4AG 3/4°1 (Ztaczka) 133003

problemowy proces czyszczenia. wiekszg zywotnoéé wezy i kot. Zfacze btyskawiczne z zaczepami (GEKA) | Ztgcze btyskawiczne z zaczepami (GEKA) | 133005
3/4" AG 3/4"1G (Ztaczka) 133201

75

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE DO UZYTKU PRYWATNEGO

WYJATKOWA JAKOSC DLA UZYTKOWNIKA DOMOWEGO

Wysokiej jakosci technologia, zaprojektowana i zaprezentowana w doskonatym wydaniu: dla 0sob cenigcych wysokie standardy Kranzle
oferuje sprawdzong i dopracowang Serie K 1050, a teraz takze mocniejsza Serig X przeznaczong dla uzytkownikéw nieprofesjonalnych.
Wyglad zewnetrzny to elegancka i kompaktowa obudowa. Wewnatrz znajdziesz zaawansowang technologie i wysokiej jakosci materiaty,
ktorych uzywamy takze do produkcji naszych profesjonalnych urzadzen czyszczacych. Przemys$lana gama akcesoriow sprawia, ze s to
najbardziej ,uniwersalne” urzgdzenia, ktérych mozesz uzywac wokét domu i w ogrodzie.
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SPIS TRESCI

Seria K1050 78-719
Seria X 80-81
Program akcesoriow 82-83

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

A

» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH ‘

DANE TECHNICZNE

SYSTEM SZYBKOZtACZY - NYPEL D10
Dopracowany, szybki i niezawodny:
Szybka wymiana osprzetu za pomoca
hartowanych elementéw ze stali
nierdzewnej, zapewnia proste i stabilne
potaczenie pistoletu z lancg i pozostatymi
akcesoriami.

ZINTEGROWANY BEBEN NA WAZ
Oszczednos¢ miejsca i wygoda: ze
sktadana korbga do praktycznego,
schludnego przechowywanie weza
wysokocisnieniowego. Specjalna blokada
utrzymuje beben w ustawionej pozycji.

PROFESJONALNE ROZWIAZANIA DLA
UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH
Wydajnos¢ i funkcjonalnosc: Uzytkownicy

prywatni od firmy Kranzle mogg oczekiwac
tylko tego, co najlepsze w myjkach
wysokocisnieniowych. Nasze serie urzadzen

do uzytku domowego oferujg ten sam wysoki
poziom jakosci co profesjonalne urzadzenia:
mosiezna gtowica pompy, ceramiczne ttoki,
lance ze stali szlachetnej i podwozie Roto-Mold,
zapewniaja maksymalng zywotnosc.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

Idealne potaczenie formy i funkcjonalnosci:
Technologia Kranzle i ich doskonata jakos¢
nie dotyczy tylko wnetrza. Nasza dbatos¢

o0 szczegoty dotyczy takze obudowy. Do
wyboru jest kompaktowa wersja przenosna
lub wersje z kétkami utatwiajgce transport
przy wiekszych dystansach. Kazda z nich
umozliwia przechowywanie w najbardziej
oszczgdzajacy miejsce sposob.

SYSTEM TOTAL-STOP

Zmniejszone zuzycie energii, wydfuzona
zywotnos¢: Silnik wytacza sie
automatyczniepo zwolnieniu pistoletu
wysokocisnieniowego. Odcigza to
pompe wysokiego cisnienia,redukuje
zuzycie przektadni i silnika, jednoczesnie
zmniejszajac poziom hatasu.

WIELE MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
Dzigki szerokiej gamie akcesoriow Kranzle,
wzrasta gotowos¢ do podjecia si¢ prawie
kazdego zadania czyszczacego wokot
domu.




MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH

Seria K 1050

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ (TST)
oszczednosc miejsca i wygoda
ze sktadang korbg

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do
przechowywanie pistoletu i lanc

WERSJA MOBILNA
Kompaktowa konstrukcja utatwia
transport i oszczgdza miejsce

PODWOZIE TERENOWE
niezwykle wytrzymate podwozie dla
tatwego transportu i wysoka stabilnosc

# 495101 K 1050 TST
#49501K1050 P

WYPOSAZENIE ; -
» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH
B Btyskawiczny system wtykowy D10

W System TOTAL-STOP

MODELE

W K 1050 P - przenosne
B K 1050 TS - mobilne z uchwytem na waz

B K 1050 TST - mobilne z bebnem na waz » AKCESORIA | poczawszy od strony 82

» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH ‘

MODEL ‘ K 1050 P ‘ K1050 TS ‘ K1050 TST

Nr. art. 49501 495051 495101

DANE TECHNICZNE

Model przenosne z uchwytem na waz z bebnem na waz
Cisnienie robocze bar | MPa 13013 13013 13013
Wydajnos¢ wody [/min|1/h 75| 450 75450 75| 450
Dozwolone nadciénienie bar | MPa 160 | 16 160 | 16 160 |16
Predkos¢ obrotowa napedu Obr./min 2800 2800 2800
Podtaczenie V|~|Hz|A 2301|501 9.6 230|1/50]96 230|1]50]9.6
Pobér mocy | Moc uzyteczna kw 2.2|1.65 2.2|1.65 2.2]1.65

Kabel zasilajacy m 5 5 5

Wymiary (D xS x W) mm 3901290 370 340 | 350 | 860 340|350 | 860
Masa kg 21 23 26

ZAKRES DOSTAWY

Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 8 (DN6) | 410541 8 (DN6) | 410541 12 (DN6) | 49116
Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2001 | 12475 M2001 | 12475 M2001 | 12475
Lanca ze strumieniem ptaskim ~ Dysza | Nr. art. (0 031]12900-03 (03]12900-03 ©0312900-03
Lanca Dirtkiller Dysza | Nr. art. opcja O 0342403-03 O 03| 42403-03
Wejsciowy filtr do wody Nr. art. 1331 1331 1331




» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH ‘
MYJKI WYSOKOCISNIENIOWE | NA ZIMNA WODE | DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH

Seria 2{ A

PUDEtLKO NA AKCESORIA
praktyczne przechowywanie
dysz zmiennych

ETM TESTMAGAZIN

Krénzle X A15 TST
EXCELLENT 94,3%

Online Single Test
High Pressure Cleaner  04]2020
wwrwLelm-testmagazin.de

ZAMOCOWANIE
dla pianownic Kranzle

MODEL ‘ X A15TST ‘ X A17TST

Nr. art. TST z bebnem na waz 496500 496520

DANE TECHNICZNE

Cisnienie robocze bar | MPa 30-130 | 3-13 30-150 | 3-15
RS E STALI SZLACHETNE) Wydajnos¢ wody \/min | I/h 8] 480 9540
tatwy odczyt cisnienia roboczego

Dozwolone nadcisnienie bar | MPa 150 | 15 170 |17

Predkos$¢ obrotowa napedu Obr./min 1400 2800

KOMFORTOWY BEBEN NA WAZ
oszczednosc miejsca i wygoda Podtaczenie V|~|Hz|A 230]1|50]9.8 230(1|50]12.8
ze sktadang korbg

Pobdr mocy | Moc uzyteczna kw 22517 295(22
RiSTey
Kabel zasilajacy m 5 5
PODWOZIE TERENOWE
niezwykle wytrzymate podwozie dla Wymiary (D x S x W) mm 470 | 360 | 875 470360 | 875
tatwego transportu i wysoka stabilnos¢ Masa @ - .
ZAKRES DOSTAWY
Wysokocisnieniowy waz m | Nr. art. 12 (DN6) | 49116 12 (DN6) | 49116
4-BIEGUNOWY SILNIK Pistolet z zabezpieczeniem Model | Nr.art. | M2001| 12487 M2001 | 12487
ELEKTRYCZNY - 1.400 OBR. N ~
n , Dysz3 ptaska Dysza | Nr.art. | O 033]130100-M20033 © 033 130100-M20033
zmniejsza poziom hatasu
i zuzycie energii (X A15TST) Dirtkiller Dysza |Nrart. | O 033]42404-033 0033 | 42404-033

ZORGANIZOWANY SYSTEM
praktyczne uchwyty do

przechowywanie pistoletu i lanc
#496500 X A15 TST

WYPOSAZENIE ; -
» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH
B Btyskawiczny system wtykowy D10

W System TOTAL-STOP
B Regulacja cisnienia

CECHY SZCZEGOLNE

Dzieki ksztattowi X myjke wysokocisnieniowg mozna
wygodnie uzywac w wyprostowanej pozycji. > AKCESORIA | poczawszy od strony 82




AKCESORIA | SYSTEM SZYBKOZtACZY NYPEL D10

OPTYMALNE WYPOSAZENIE DO KAZDEGO ZADANIA @

Zawsze utrzymuj dom, ogrod i wiasne otoczenia w doskonatym stanie: Myjka wysokocisnieniowa nadaje si¢ do wielu prac, w ktérych
wymagane jest doktadne czyszczenie. Dzigki wszechstronnemu asortymentowi akcesoriéw Kranzle uzytkownicy moga rozszerzy¢ zakres
zastosowan. Czy to liscie w rynnie, czy mech na podjezdzie, ktory trzeba usunac, mycie roweréw lub udroznienie rury odptywowej -

dzigki odpowiednim akcesoriom bedziesz przygotowany na kazde ,wyzwanie”.

1. Obrotowa dysza Dirtkiller: do usuwania szczegélnie 5. Waz do czyszczenia rur / odptywéw: skutecznie usuwa za-

uporczywych zabrudzen pchane rury i kanalizacje
2. Lanca przedtuzajaca: do trudno dostepnych miejsc 6. Pianownica: generuje gesta piane, aby zapewnic skutecznosc
mycia poprzez dtuzsza reakcje srodka chemicznego z brudem
(w potaczeniu z Alpha Neutral)
3. Round Cleaner UFO: do skutecznego czyszczenia wigkszych
powierzchni ptaskich 7. Ostona przeciwbryzgowa: pomaga powstrzymac rozprysk
brudnej wody podczas pracy
4. Obrotowa szczotka myjaca: do delikatnego czyszczenia wigcej
wrazliwych powierzchnie

! E ' 12475 - 500 mm

12487 - 900 mm

W Wejscie: M22x1.5 AG
W Wyjscie: Ztacze wtykowe D10

W przypadku normalnego zabrudzenia

M dla M2001, 900 mm

» DLA UZYTKOWNIKOW PRYWATNYCH ‘

W przypadku trudno zmywalnego zabrudzenia
M dla M2001,900 mm

130100-
Nr. art. 500 mm 12475 Nr. art. M20033 Nr. art. 42404-033
Nr. art. 500 mm 12487 Dtugos¢ mm 105 Dtugos¢ mm 10
— - - —p—————

Lanca ze stali szlachetnej z dyszg Jet Lanca dirtkiller Przedtuzacze do lanc

W przypadku normalnego zabrudzenia
M dla M2001, 500 mm

W przypadku trudno zmywalnego zabrudzenia

M dla M2001, 500 mm

Do trudno dostepnych miejsc na wysokich elewacjach

Nr. art. 12900-03

Nr. art.

42403-03

Nr. art. 12870

Dtugosc rurki mm 400

Dtugosc rurki mm

400

Dtugosc mm 400

:'-_-'
Round Cleaner Ufo Obrotowa szczotka myjaca

Nadaje sig do mycia szkta, drewna, tworzywa

Do skutecznego i wydajnego czyszczenia duzych
powierzchni, takich jak drogi dojazdowe i tarasy

sztucznego i lakieru

= :
Waz do mycia rur

Do oczyszczania rurociaggdw, rur spadowych i
odptywow

Nr. art. 41870 Nr. art. 12800 Nr. art. 12850
(0] mm 260 Gtowica szczotki @ mm 180 Dtugos¢ m 10
Dtugosc rurki mm 330
=
STRUMIEN
PUNKTOWY “m - ’
|1__:‘| [ ] o
- i ]
STRUMIEN PLASKI T

125312 412576 412589

= e

Ostona przeciwbryzgowa

Do czyszczenia powierzchni bez wody rozpryskowej
B Mozna stosowac do wszystkich dysz myjgcych

Iniektor pianowy Uniwersalny srodek myjacy Alfa Neutral

Generacja piany myjacej
M z mozliwoscia przestawienia ze strumienia
punktowego na strumien ptaski

Nr. art. 1Litr 135302 Nr. art. 1 Litr 412576 Nr. art. 132600

Uniwersalny srodek do usuwania trudno
zmywalnych zabrudzen

Nr. art. 2 Litr 135312 Nr. art. 5 Litr 412589 @ dot mm 28x19

warto$¢ pH (nierozciericzony) | 10.9




PROFESJONALNE ZAMIATARKI RECZNE

NAJLEPSZE WYNIKI ZAMIATANIA
W POMIESZCZENIACH I NA ZEWNATRZ

Spaceruj i zamiataj: Napedzane recznie zamiatarki firmy Kranzle bez wysitku zapewniaja czystos¢ zaréwno w pomieszczeniach, jak i
na zewnatrz - na przyktad na chodnikach, podjazdach, garazach itarasach. Duzy pojemnik na $mieci i duzy zakres roboczy powierzchni
Czyszczacej sprawiajg, ze nadaje sie do uzytku komercyjnego w gospodarstwach rolnych, stajniach, w warsztatach, centrach handlowych,

na parkingach i magazynach, a takze w sektorze handlu i do ogélnego porzadkowania terenu lub zabudowy.

SPIS TRESCI

Colly 800 86-87
Kranzle 141 88-89

SKUPIENIE SIE NA POTRZEBACH RYNKU

o

-~
L

DANE TECHNICZNE

DLUGIE SZCZOTKI ZAMIATAJACE

Na zewnatrz obrotowe szczotki podmiatajace
z dtugim wtosiem, w srodku duze szczotki
walcowe pozwalajg cicho i sprawnie wrzucac
do pojemnika zanieczyszczenia takie jak
niedopatki papierosow, liscie i plastikowe

lub metalowe niewielkie odpady. W
pomieszczeniach pomogg usungc kurze i inne
drobnejsze zanieczyszczenia.

ZINTEGROWANY WOLNOBIEG

Gtéwny watek i szczotki boczne s3
napedzane, gdy zamiatarka jest pchana

do przodu, natomiast nie dziatajg

podczas cofania. Dzigki zintegrowanemu
wolnobiegowi zamiatane zanieczyszczenia
pozostajg bezpiecznie w pojemniku.

tATWE OPROZNIANIE

Praktyczny uchwyt i przemyslana
konstrukcja zapewnia, ze nie

dochodzi do kontaktu uzytkownika z
zanieczyszczeniami. Pojemnik na brud

jest wykonany z odporny na uderzenia
plastiku, ktéry moze by¢ fatwo wyciagniety
w celu opréznienia.




ZAMIATARKI RECZNE

Colly 800

ERGONOMICZNY UCHWYT DO PCHANIA
ptynna regulacja w celu dopasowania opty-
malnej wysokosci do wzrostu uzytkownika

DUZY POJEMNIK NA SMIECI MODEL

z plastiku odpornego na uderzenia gt ADANY UCHWYT DO PCHANIA
w celu oszczednosci miejsca do Nr. art. 50079
przechowywania

Colly 800

DANE TECHNICZNE

Naped Reczny
Wydajnos¢ powierzchni przy 2,5 km/h m?/h 2000
ZINTEGROWANY WOLNOBIEG A ] _ o _
Gtowny watek i szczotki boczne nie Pojemnosc¢ pojemnika na $mieci Litr 30
dziataja podczas cofania zamiatarki
Filtr powietrza odlotowego mm? 2 x 6000
Wymiary w pozycji stojgcej mm 750 | 400
Zasieg roboczy
(z 2 szczotkami bocznymi) mm s
Srednica kot napedowych mm 300
Srednica watka szczotki mm 254
Wymiary (D x S x W) mm 980850390
Masa kg 19

] DLUGIE SZCZOTKI ZAMIATAJACE
DUZE KOtA zamiata dokfadnie kurz i brud

dla optymalnego przeniesienia mocy

WYPOSAZENIE —

W Zintegrowany bieg luzem —

B Wykonana na zasadzie szufelki
B Duzy pojemnik na $mieci, o pojemnosci 30 litrow
B 2 bezstopniowo przestawiane na wysoko$¢ szczotki boczne




ZAMIATARKI RECZNE
Kranzle 1+1

SKLADANY UCHWYT DO PCHANIA
w celu oszczednosci miejsca do
przechowywania

Krinzle 1+1

Nr. art. 50077
DANE TECHNICZNE
Naped Reczny
Wydajnos¢ powierzchni przy 2,5 km/h m?/h 1675
Pojemnosc¢ pojemnika na $mieci Litr 30

DUZY POJEMNIK NA SMIECI ) o
Wymiary w pozycji stojgcej mm 1300 | 800

DUZE KOtA z plastiku odpornego na uderzenia

dla optymalnego przeniesienia mocy (SZZ;?rsilégzikr;ggizzana) mm 670
Srednica kot napedowych mm 285
Srednica watka szczotki mm 250
Wymiary (D x S x W) mm 1300 | 800 | 2060
Masa kg 24

ZINTEGROWANY WOLNOBIEG
Gtowny watek i szczotki boczne nie

dziafaja podczas cofania zamiatarki DtUGIE SZCZ_OTKI ZAM|ATAJACE
zamiata dokfadnie kurz i brud

WYPOSAZENIE

E
N
1
¥
B

W Zintegrowany bieg luzem

B Wykonana na zasadzie szufelki

B Duzy pojemnik na $mieci, o pojemnosci 30 litrow
B 1bezstopniowo przestawiana na wysokosc szczotka boczna
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PROGRAM AKCESORI|

Ztgczka gwintowa do urzadzen rok p'rod.Ukcj'i dé'; y
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PROGRAM AKCESORIOW | Zt ACZKA GWINTOWA

PRAKTYCZNE, UNIWERSALNE, PRZEMYSLANE: ROZWIAZANIA
Z ZAKRESU WYPOSAZENIA DLA WIELU ZASTOSOWAN

SYSTEM SZYBKOZtACZY /OSPRZET
POLACZENIA GWINTOWE - ADAPTERY

Gotowe do uzycia za pomoca jednego triku: Nasz wszechstronny asortyment akcesoriow czyni z kazdego urzadzenia Kranzle urzadzenie
uniwersalne do licznych dziedzin zastosowan. Niezaleznie czy chodzi o mycie rur czy tez powierzchni, o prace piaskowania lub szczegél-
nie doktadne mycie piang do usuwania duzych zabrudzen. Specjalna ztgczka zapewnia pewne potgczenie pistoletu i lancy wzgl. innych

akcesoridw.

BEZPIECZNIE JAK ZAWSZE | SZYBKO JAK NIGDY PRZEDTEM SYSTEM SZYBKIE) WYMIANY
Nasz innowacyjny system szybkoztgczy to rozwoj naszej Przemyslane, szybkie i niezawodne: Szybka wymiana osprzetu
technologii sprawdzonej przez wiele lat: Skrecane potaczenie za pomocg hartowanych elementoéw ze stali szlachetnej
gwintowe zawsze byto gwarancjg niezawodnosci przy potaczeniu zapewniajg prostote i zawsze pewne potaczenie pistoletu z lanca
. pistoletu z lanca. Teraz istnieje wygodna, szybka wymiana lancy i akcesoriami.
przez nowe, unikalne ztacze wtykowe. Zabezpieczone przed
przekreceniem zapewniajace absolutnie pewne potaczenie. tATWA KONWERSJA POtACZEN
Pistolety z zabezpieczeniem 92 Od 2021 roku wszystkie nowe myjki wysokocisnieniowe Kranzle
Przezbrojona 93 dostarczane s3 w standardzie z szybkoztgczkami. Dotychczasowy
Lance czyszczace 94-95 asortyment akcesoriow z pofgczeniami gwintowymi do wczesniej
Myjka do podtég 96 wyprodukowanych urzadzen Kranzle, jest oczywiscie nadal
Akcesoria specjalne 97 dostepny. W razie potrzeby prosta konwersje do nowego systemu

zapewni zestaw dedykowanych adapteréw.

'Jw
|,

Przezbrojona na system wtykowy

Do przezbrojenia pistoletu Kranzle z bezpiecznikiem wytgczania ze ztaczka gwintowa
na btyskawiczny system wtykowy

DLA PISTOLETU Z BEZPIECZNIKIEM WYtACZANIA MODEL

Wejscie ‘ M22x1.5 AG

PISTOLETY Z ZABEZPIECZENIEM

‘ Nasadka ztacza wtykowego| Adapter 1 Adapter 2 Nr. art.
Ztacze D12 Ztacze D12
Wyjcie M22x1.5 1G ‘ M22x1.5 AG » D12 l;(rezzeiargceezgils%ema przed zlfr;aelzgﬁgi)é%z\;r;gm przed 13455
Cisnienie robocze bar|MPa | 270 |27

Wydajnoé¢ wody I/min 30 M2000 - krotki M2000 - dtugi

Temperatura maks. °C 150 ‘ Nr. art. ‘ 12491 ‘ ‘ Nr. art. ‘ 12480 ‘

124415 12440
Nasadka ztgcza wtykowego Adapter ztaczki gwintowej na system wtykowy
Do przezbrojenia pistoletu z bezpiecznikiem Do wykorzystania akcesoriéw firmy Kranzle ze ztgczky gwintowa w przypadku

Wyjscie M22x15 1G wytaczania na btyskawiczny system wtykowy pistoletu z bezpiecznikiem wytgczania z btyskawicznym systemem wtykowym
Cisnienie robocze bar | MPa | 250 | 25 Nr. art. 12443 Wejscie Wyjscie gfzbeekzrpéiceac;g;:]e przed Dtugosc mm | Nr. art.
Wydajnoé¢ wody I/min 40 Starlet - krotki Starlet - dtugi Wyjscie D12 Ztacze D12 M22x1.51G - 100 12441
Temperatura maks. °C 150 Nr. art. 12327 Nr. art. 123202 Ztacze D12 M22x1.51G [ ] 100 124415

Zf3cze D12 M22x151G = 400 zuchwytami | 12440

93

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.



PROGRAM AKCESORIOW | Zt ACZKA GWINTOWA

LANCE CZYSZCZACE

123922-D2504

Lanca ze stali szlachetnej z dysz3 ptaska Lance z dysza Vario-Jet

Wejscie

M2

2x1.5 AG

e

Dtugos¢ mm | Wielkos¢ dyszy | Kat natrysku Nr. art. Dtugosc mm | Wielkoéc¢ dyszy | Nr. art.
500 bez dyszy ** bez dyszy ** 12393-XXX 500 O o3 411568-03
500 O 028 20° 12393-M20028 500 O 042 411568-042
500 O 03 20° 12393-M2003 500 @ 055 411568-055
500 O 042 20° 12393-M20042
500 ® 045 20° 12393-M20045
600 bez dyszy ** bez dyszy ** 123922-XXX
600 @ 035 20° 123922-M20035
600 O 04 25° 123922-D2504
600 ® 045 25° 123922-D25045
600 ® 05 25° 123922-D2505
600 ® 06 25° 123922-D2506
600 ® 07 25° 123922-D2507

— [~ ‘=

12701-M20042

12395-D2503

Lanca ze stali szlachetnej z dysza regulowang

} Wejscie M22x1.5 AG
PROGRAM AKCESORIOW | ZtACZKA GWINTOWA
LANCE CZYSZCZACE
nors i — < > il

Lanca do czyszczenia powierzchni przypodtogowych lanca wygieta z rekojescia

do trudno dostepnych miejsc Bezstopniowe przestawianie kata wygiecia od 20° - 140°

W maks. 250 bar | 25 MPa W maks. 150 °C Nr. art. 132050

Dtugosc mm | Wielkos¢ dyszy Kat natrysku Nr. art. Wyjscie E;é%ylsczy o

500 O 03 20° 12701-M2003 Dtugos¢ mm 135

500 O 042 20° 12701-M20042

500 @ 045 20° 12701-M20045

600 bez dyszy ** bez dyszy ** 12395-XXX

600 O 03 25° 12395-D2503

600 ® 045 25° 12395-D25045

600 @ 05 25° 12395-D2505

600 @ 07 25° 12395-D2507

- - - =

461501 410723

**Dysze wysokocisnieniowg naleZy zamawiac osobno.

Dtugos¢ mm | Wielko$¢ dyszy Nr. art. Dtugos¢ mm | Wielkos¢ dyszy Nr. art.
500 O 028 41570-028 600 O 04 41072
500 O 03 41570-03 600 ® 045 410723
500 O 042 41570-042 600 @ 05 41580-05
500 ® 055 41570-055 600 @ 055 410724
500 ® 07 41570-07 600 ® 07 410727
600 © 035 46150 600 @ 08 410728
600 ® 045 461501 600 ® 10 41580-10
600 ® 055 461503 600 on 41580-11
600 ® 06 461502

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.

Dtugosc mm | Wielko$¢ dyszy Nr. art. Nr. art. 121800-XXX
400 @ 07 410751 Dtugosc mm 670
1000 @ 07 41075 Wyjscie R1/4"1G, bez dyszy **
M -
» wh:ﬁ:::::‘
12131 121317 v

Podwaéjna lanca z obrotowym rekojescia

Bezstopniowa regulacja cisnienia roboczego

Podwdjna lanca z glowica obrotowa

Bezstopniowa regulacja cisnienia roboczego

Dtugosc mm | Wielkosc dyszy Nr. art. Dtugos¢ mm | Wielko$¢ dyszy Nr. art.

660 D3035** 12131 660 D3035** 121316

1000 D3035** 12131 1000 D3035* 121317
= =

150048

Przedtuzacze do lanc

Lanca do WC

W Wyjscie: M22x1.51G Nr. art. 41076
Dtugosc mm | Nr. art. Dtugos¢ mm 500
500 uchwytami | 150048 Wielkos¢ dyszy D25055
1000 uchwytami | 41154

1250 uchwytami | 411542

1500 uchwytami | 411543

**Seryjna dysza niskocisnieniowa. Dysze wysokocisnieniowa nalezy zamawiac osobno.
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Wejscie M22x1.5 AG Wejscie M22x1.5 AG

PROGRAM AKCESORIOW | Zt ACZKA GWINTOWA

AKCESORIA SPECJALNE

I III "I | || | 410501 r 410500 t

; Szczotka myjaca ptaska Obrotowa szczotka myjaca Szczotka myjaca
T~y

PROGRAM AKCESORIOW | Zt ACZKA GWINTOWA

MYJKA DO PODtOG

0 Al

-4

Nr. art. 41073 Dtugosc rurki mm | Nr. art. Dtugosc rurki mm | Nr. art.
Round Cleaner UFO krotki Gtowica szczotki DXS mm | 180x65 342 410501 = 410500
do matych i $rednich powierzchni do matych i $rednich powierzchni 1000 uchwytami | 410505 400 128050
Nr. art. 41855 Nr. art. 41850 1000 uchwytami | 128052
(0} mm 300 (0] mm 300
Cisnienie robocze bar | MPa 180 |18 Cisnienie robocze bar | MPa 180 |18
Wydajnos¢ wody maks. [/min 12 Wydajnos¢ wody maks. [/min 12
Masa kg 19 Masa kg 22 q w —
Wielkos¢ dyszy 045 Wielkos¢ dyszy 045 LT:J
STRUMIEN
PUNKTOWY

135301 13531

-

Generacja piany myjacej
M regulowany kat natrysku (strumiert punktowy - strumieri ptaski)

Organizer na akcesoria Butler

Do przechowywania ze zfgczkg gwintowa
niewymagajacego wiele miejsca
M Dostawa bez akcesoriow

STRUMIEN PLASKI Nr. art. 41262
Wymiary (Dx SxW) mm 425x240x280

Pojemnik Litr | Nr. art.

1 135301

Round Cleaner UFO dtugi z stali szlachetnej Round Cleaner z stali szlachetnej 2 13531

do matych i $rednich powierzchni do matych i $rednich powierzchni

Srodek czyszczacy: Program akcesoridw - strona 72

Nr. art. Wielkos¢ dyszy 045 41861 Nr. art. 41105

Nr. art. Wielkos¢ dyszy 055 41860 (0} mm 300

(0] mm 350 Cisnienie robocze bar | MPa 25025

Cisnienie robocze bar | MPa 210 21 Wydajnos¢ wody maks. [/min 15

Wydajnos¢ wody maks. [/min 15 Masa kg 4.4

Masa kg 5.5 Wielkos¢ dyszy 055 BEZ OTWORU Z PRZODU

Waz z dysza do czyszczenia rur 3 strumienie do tytu

w ol

M Cisnienie robocze maks.: 200 bar | 20 MPa
pozostate dysze na zapytanie

W Wielko$¢ dyszy bez otworu z przodu: KN 055
B Wielko$¢ dyszy z otworem przednim: KNF 055

SEZRE o~
Dtugosc m | Nr. art. bez otworu z przodu Nr. art. z otworem przednim
/ 10 410581 410581-F
o 15 41058 41058-F h
20 410582 410582-F Z OTWOREM PRZEDNIM
25 410583 410583-F 3 strumienie do tytu
30 410584 410584-F 1strumien do przodu

do matych i $rednich powierzchni

do matych i $rednich powierzchni

Round Cleaner z stali szlachetnej Round Cleaner z stali szlachetnej

Nr. art. 4106 Nr. art. 41107
(0} mm 420 (0} mm 520
Cisnienie robocze bar | MPa 25025 Cisnienie robocze bar | MPa 25025
Wydajnos¢ wody maks. [/min 19 Wydajnos¢ wody maks. [/min 19
Masa kg 9 Masa kg 16
Wielkos¢ dyszy 055 Wielkos¢ dyszy 055

Wraz z zaméwieniem prosimy podac dane techniczne myjki wysokocisnieniowej.
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TABELA DYSZ WIELKOSC PRZEPLtYWU

Wielkos¢
dyszy

20/2 30/3 40/4 50/5 60/6 70/7 80/8 90/9 (100/10 | 110/11 | 120/12 | 130/13 | 140/14 | 150 /15 160/16 | 170 /17 | 180/18 | 190 /19 |200/20 | 210 /21 | 220/22 | 230 /23 (240 /24 | 250 /25 | 260 /26 | 270 /27 | 280 /28 | 290 / 29 | 300 / 30 | bar / MPa

0002
1502 20 25 2.8 32 3.5 37 4.0 42 4.5 47 49 51 53 5.5 57 5.9 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 70 Al 73 74 75 76 1/min
2502

15025

25025 25 31 3.6 4.0 4.4 4.8 51 5.4 57 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 72 74 76 79 81 83 85 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5 97 9.9 I/min

0003
1503
2503
4003

31 37 43 4.8 53 57 6.1 6.3 6.8 71 74 77 8.0 83 8.6 8.9 91 93 9.5 97 9.9 101 10.3 10.5 10.6 n.2 1.4 1.6 1.8 I/min

15035

25035 3.6 4.4 5.0 5.6 6.2 6.7 7 76 8.0 8.4 87 91 9.4 9.8 101 10.4 10.7 1.0 n3 1.6 1.8 121 12.4 12.6 129 131 133 13.6 13.8 I/min

0004
1504
2504
4004

00045
15045
25045
40045

0005
1505
2505
4005

00055
15055
25055
40055

0006
1506
2506
4006

00065
15065
25065
40065

0007
1507
2507
4007

00075
15075
25075
40075

0008
1508
2508
4008

00085
15085
25085
40085

0009
1509
2509
4009

0010
1510
2510
4010

42 5.2 59 6.6 73 7.8 8.4 8.9 9.4 9.8 10.3 107 1.0 1.5 1.9 122 12.6 129 13.3 13.6 139 14.2 14.5 14.8 151 15.4 157 16.0 16.3 I/min

4.5 55 6.4 71 78 8.4 9.0 9.6 10.2 10.6 1.0 1.4 1.8 122 12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 15.3 15.6 15.9 16.2 16.7 171 17.4 177 I/min

5.0 6.2 71 8.0 87 9.4 10.0 10.7 n3 1.9 12.4 12.9 13.4 13.9 14.3 147 151 15.5 15.9 16.3 16.7 171 175 17.9 18.2 18.6 18.9 19.2 19.6 I/min

5.6 6.8 78 87 9.6 10.3 i 1.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.3 15.8 16.3 16.7 171 175 17.9 18.3 187 191 19.5 19.9 20.4 207 211 215 1/min

6.0 74 8.6 9.6 10.4 13 121 12.8 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 171 17.6 181 18.6 191 19.6 201 20.5 20.9 213 217 223 227 231 235 I/min

6.6 8.0 9.3 10.4 1.3 12.3 13.2 14.0 147 15.4 16.1 16.8 17.4 18.0 187 19.4 19.9 20.4 20.9 21.4 219 224 229 23.4 238 241 24.6 25.0 255 I/min

Al 8.6 10.0 1.2 12.2 13.2 141 15.0 153 16.6 17.3 18.0 187 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8 22.4 229 23.4 239 24.4 24.9 25.4 259 26.4 26.8 273 I/min

76 9.3 10.7 12.0 131 14.2 15.2 16.1 16.9 17.8 18.6 193 201 20.8 215 222 228 234 24.0 24.6 25.2 25.8 26.3 26.8 273 279 28.4 289 29.4 I/min

8.0 9.8 13 127 14.0 151 16.1 171 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 220 22.8 235 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 272 278 28.4 29.0 295 301 30.6 311 1/min

8.5 10.4 121 135 14.8 16.0 171 181 191 20.0 20.9 21.8 226 234 241 24.9 25.6 263 270 277 283 28.9 29.5 301 307 31.4 31.9 325 331 I/min

91 1 12.8 14.3 157 17.0 18.0 19.2 20.2 21.2 221 23.0 239 247 255 263 271 278 285 29.2 29.9 30.6 313 31.9 325 33.2 33.8 34.4 35.0 I/min

10.0 12.3 14.2 16.0 17.4 18.9 201 21.4 225 236 24.6 25.6 26.6 276 285 29.4 30.2 31.0 31.8 326 33.4 341 34.9 35.6 36.3 36.9 376 383 389 I/min

2511 1.2 137 15.9 177 19.4 21.0 22.4 238 251 26.3 275 28.6 297 307 317 327 33.6 34.6 355 36.3 372 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 420 427 434 I/min

o
©
©

122 15.0 173 193 21.2 229 24.5 259 274 287 30.0 31.2 32.4 335 34.6 357 36.7 377 387 39.6 40.6 41.5 42.4 432 441 449 45.8 46.6 474 1/min
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